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Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом (МЗАСГ)
2   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция устанавливает требования, предъявляемые к монтажу и эксплуатации резервуаров СУГ 1,25 м3 до 25м3.для стационарного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропан - бутана.
Резервуары наземного и подземного исполнения изготавливаются по ТУ 3695-036-24261277-2014.
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 
2 
2.1.1 Администрация предприятия, эксплуатирующего резервуар, должна обеспечить безусловное выполнение требований:
а) «Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»
б)	«Правил и норм техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро - и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности»;
в)	«Правил безопасности в газовом хозяйстве»;
г)	Норм по технике безопасности на проведение монтажных и ремонтных работ.
2.1.2 Перед началом монтажных работ резервуары или групповые установки резервуаров СУГ должны быть зарегистрированы в региональных органах Ростехнадзора России.
2.2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
2.2.1 К обслуживанию резервуара могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания резервуара. Допуск к самостоятельному обслуживанию резервуара оформляется приказом по предприятию.
2.2.2 Резервуар должен быть заземлен в соответствии с правилами ПУЭ и ПИВРЭ. Для заземления использовать заземляющее устройство, которое должно быть предусмотрено на резервуаре. Заземляющее устройство должно быть снабжено указательным знаком в соответствии с ГОСТ 21130-75.
2.2.3 Мероприятия по отводу статического электричества должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».
2.2.4 При обслуживании резервуара в процессе эксплуатации категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)	оставлять резервуар без наблюдения;
б)	эксплуатировать резервуар при плохо организованном заземлении или при отсутствии заземления;
в)	эксплуатировать резервуар при увеличении давления и температуры в нем выше величин, установленных в технической характеристике;
г)	эксплуатировать резервуар при нарушении герметичности;
д)	допускать пребывание возле резервуара посторонних лиц, не связанных с его эксплуатацией или ремонтом;
е)	допускать к монтажным и ремонтным работам, а также обслуживанию резервуара лиц, не прошедших обучение и аттестацию в установленном порядке, инструктажа в объеме настоящей инструкции;
ж)	производить ремонтные работы и осмотры, связанные с разгерметизацией резервуара, на заполненном СУГ резервуаре;
з)	производить какие-либо ремонтные или монтажные работы при наличии в резервуаре давления.
2.2.5 При обнаружении неисправностей в работе резервуара, ведущих к аварийному состоянию, а также в остальных случаях, предусмотренных в подразделе 7.3 «Правил», необходимо прекратить работу резервуара, для чего;
а)	перекрыть подачу СУГ;
б)	при необходимости охладить резервуара до безопасной температуры;
в)	произвести постепенный сброс давления из резервуара через вентили на линии сдувки и убедиться в отсутствии давления в нем по манометру;
г)	удалить СУГ из резервуара;
д)	произвести пропаривание или продувку инертным газом с последующей промывкой резервуара.
2.2.6 При наполнении, организации надзора, содержании, обслуживании и ремонте резервуара должны выполняться требования «Правил».
2.2.7 На ограждении резервуара на видном месте должна быть установлена табличка с предупреждающей надписью «ОГНЕОПАСНО. ГАЗ». Допускается продублировать запрещающим знаком «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ» (знак 1.1 по ГОСТ 12.4.026-76).
2.2.8 Максимальный уровень наполнения резервуара не должен превышать 85% геометрической вместимости резервуара.
2.2.9 Предохранительный клапан должен быть отрегулирован на
превышение максимального рабочего давления не более чем на 15%, т.е. на 1,85 МПа
2.2.10  Налив и слив сжиженных газов во время грозовых разрядов, а также при проведении огневых работ в зоне резервуара запрещено.
2.2.11 Запорная арматура, предохранительные клапаны, установленные на резервуар, должны обеспечивать быстрое и надежное отключение.
Обслуживание и ремонт арматуры производить в соответствии с инструкциями не реже 1 раза в год. Сведения о выполненных работах должны заноситься в паспорт.
2.2.12 Разборка арматуры, резьбовых соединений, фланцевых соединений резервуара с целью их ремонта должна выполняться после снятия избыточного давления в резервуаре.
2.2.13 Исправность предохранительных клапанов должна проверяться путем кратковременного их открытия не реже 1 раза в месяц.
2.2.14 Резервуар перед внутренним осмотром (в случае необходимости) обязательно должен быть освобожден от газа, неиспарившихся остатков и тщательно обработан как указано в п. 2.5 (д). Время обработки определяется температурой теплоносителя.
Разгерметизация резервуара без предварительного снижения давления в нем до атмосферного запрещается
2.2.15 Отложения, извлеченные из резервуара, должны поддерживаться во влажном состоянии и немедленно должны быть вывезены для захоронения в специально отведенном месте.
Вода после промывки резервуара должна отводиться в канализацию через отстойники, исключающие попадание СУГ в канализацию. Отстойник должен периодически очищаться и промываться чистой водой.
Загрязнения из отстойников должны вывозиться в места отведенные СЭС.
2.2.16 Перед наливом СУГ в резервуар он должен быть осмотрен. Слив СУГ запрещается при выявлении неисправностей, остаточном давлении в нем менее 0,05 МПа, отсутствии результатов технического освидетельствования после монтажа резервуара либо по истечению срока очередного периодического освидетельствования резервуара.
2.2.17 Слив избытков СУГ, неиспарившихся остатков и воды из резервуара должен проводиться в автоцистерны сжиженных газов.
2.2.18 Резервуар должен быть укомплектован следующими первичными средствами пожаротушения:
огнетушитель ОХВП-10	1
огнетушитель ОУ-5П	1
ящик с песком 1 м3	1
лопата	1
асбестовое полотно или войлок (2х2) м	1
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3.1  Наземные резервуары
3.1.1 Резервуар устанавливается на два железобетонных постамента. Основные размеры опор при установке приведены на сборочном чертеже. В комплект поставки резервуара на место монтажа должны входить 2 стальных подкладных листа толщиной 10 мм на каждый постамент и 2 стальные подкладки толщиной 10 мм под лапы у подвижной опоры.
3.1.2 Перед установкой резервуара на постаменты резервуар расположить в исходном положении параллельно проектному, поднять краном достаточной грузоподъемности над постаментами на 0,2 - 0,5 м на минимальном вылете стрелы и в таком положении переместить резервуар к месту установки передвижения крана.
По усмотрению монтажной организации допускается резервуар перед подъемом расположить в исходном положении наиболее близком к проектному так, чтобы центр масс резервуара находился на одной вертикали с проектным положением резервуара. При этом установить кран, обеспечивая минимальный вылет стрелы. После строповки резервуара по центру масс его поднимают над постаментами на 0,2 - 0,5 м, затем разворачивают вокруг вертикальной оси оттяжками в проектное положение и устанавливают над постаментами, предварительно подложив подкладные листы и подкладки под подвижную опору.
3.1.3 После окончания установки резервуара произвести его закрепление фундаментными болтами с гайками.
3.1.4 После установки и закрепления резервуара произвести монтаж арматуры, трубопроводов, предохранительных клапанов и КИП в соответствии с требованиями настоящей инструкции, а также требованиями СНиП 3.05.05-84.
3.1.5 Резервуар выписывается в монтаж после приемки строительной готовности.
3.1.6 Приемка постаментов, резервуара в монтаж, его установка и сдача под подливку - в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83.
3.1.7 В случае истечения гарантийного срока хранения резервуара, ревизия и повторное гидроиспытание производятся до выдачи резервуара в монтаж или по договоренности силами заказчика после установки резервуара на постамент.
3.1.8 Строповка допускается только в соответствии со схемой строповки, приведенной на сборочном чертеже (прилагается).
Стропить за места, не предусмотренные схемой строповки, запрещается.
3.1.9 Строповка устройства, механизмы для монтажа принимать по ППР, разработанному монтирующей организацией.
3.1.10 При монтаже обязательно соблюдение требований по технике безопасности в соответствии со СНиП 3-4-80.
3.1.11 После монтажа трубопроводов, запорной, предохранительной арматуры и КИП заземлить резервуар в соответствии с «Правилами стройства установок» (ПУЭ) и «Правилами изготовления взрывозащитного и рудничного электрооборудования» (ПИВРЭ).
3.1.12 Сдача смонтированного резервуара в апробирование и эксплуатация производятся в соответствии с требованиями СНиП 3-3-81, «Правил» и «Правил и норм техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро - и взрывобезопасных производств химической и нефтехимической промышленности».
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3.2.1 Засыпка резервуаров должна производиться песчаным или другим мягким грунтом, не имеющим в своем составе органических примесей и крупных включений.
3.2.2 В случае необходимости размещения подземных резервуаров на пучинистом грунте, последний должен быть заменен песчаным на глубину промерзания.
3.2.3 Для защиты от почвенной коррозии резервуары должны быть покрыты антикоррозионной изоляцией в соответствии с указаниями СНиП II-37-76 (глава «Газоснабжение, наружные сети и сооружения. Нормы проектирования»). 
3.2.4 Для предотвращения электролитической коррозии резервуаров необходимо предусмотреть электрохимическую защиту от коррозии применением гальванической защиты.
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3.3.1 Работы по монтажу резервуара проводят в соответствии с настоящей инструкцией.
3.3.2 Монтируемый резервуар должен поступать на монтажную площадку в готовом виде.
3.3.3 Работы по монтажу резервуара организуют и проводят в соответствии с заранее разработанным проектом производства работ.
3.3.4 В процессе монтажа, испытания комплексного опробования основного резервуара монтажная организация должна вести журнал производства монтажных работ, в который заносятся:
краткая технологическая характеристика монтируемого резервуара;
· фамилия, имя, отчество и должности технических руководителей монтажных работ, технического надзора заказчика;
· основные этапы производства работ с указанием их начала и окончания;
· дефекты резервуара и производства работ, выявленные в процессе монтажа и принятые меры по их устранению;
· записи по составлению актов и формуляров на производстве и контроле качества монтажных работ;
· соответствие выполненных скрытых работ по проекту;
· результаты проверок состояния техники безопасности и указания по ним;
· все указания и распоряжения технических руководителей монтажных работ и испытания резервуара.

3.3.5 К производству монтажных работ разрешается приступить лишь при законченной организационно-технической подготовке к монтажу, включающей:
· получение монтажной организацией проектно-технической документации от заказчика
· прокладку внешних магистральных и разводящих сетей для подводки электроэнергии, воды сжатого воздуха, необходимых для выполнения монтажных работ, с устройствами для подключения к ним потребителей;
· комплексную поставку резервуара, конструкций, изделий и материалов в необходимом для выполнения работ объеме;
· оснащение монтажной организации подъемно-транспортным оборудованием, механизмами, инструментами и приспособлениями;
· организацию мероприятий по технике безопасности и охране труда.
3.3.6 Рабочий чертеж, выдаваемый монтажной организацией, должен иметь штамп, подпись «Разрешен к производству работ» и подпись ответственного представителя заказчика.
3.3.7 Заказчик должен передать монтажной организации на время производства работ следующую техническую документацию:
· паспорта арматуры и КИП, входящих в комплект поставки;
· сборочный чертеж резервуара;
· заводские инструкции по монтажу и пуску арматуры, клапанов.
3.3.8 Передача резервуара в монтаж производится по заявкам монтажной организации в соответствие с принятой последовательностью производства монтажных работ.
3.3.9 Приемка резервуара в монтаж производится по внешнему осмотру без разборки его на узлы и детали, при этом проверяется:
комплектность резервуара по заводским или отправочным товаросопроводительным документам;
· соответствие резервуара чертежам или проектным спецификациям;
·  отсутствие повреждений или поломок, трещин, раковин и видимых дефектов;
· наличие и полнота технической документации заводов- изготовителей, необходимой для производства монтажных работ.
Проверка резервуара и монтаж оформляется актом.
3.3.10 Все операции по транспортным работам с резервуаром: как разгрузка, погрузка и перемещение резервуара или его отдельных узлов в монтажной зоне, а также подъем и установка в проектное положение при монтаже должны быть проведены так, чтобы была обеспечена полная сохранность резервуара.
Запрещается разборка и ревизия резервуара, поступившего под пломбой, без разрешения завода-изготовителя.
3.3.11 Резервуар, поступивший в монтаж с явно дефектным состоянием консервации, подвергается ревизии с разборкой на узлы в объеме, необходимом для определения его пригодности к установке, выявления всех возможных дефектов и определения мер для их ликвидации.
3.3.12 В процессе монтажа узлы, детали резервуара очищаются от консервирующих смазок и покрытием за исключением тех поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами, согласно указаниям заводов-изготовителей. Очистка от консервирующих смазок и покрытий может производиться различными растворителями, обдувкой сухим паром или горячим воздухом, механическим путем или иными способами и средствами, не оставляющими царапин и других повреждений на защищенных поверхностях деталей, резервуара.
3.3.13 Обнаруженные в процессе ревизии, монтажа и испытания дефекты резервуара фиксируются монтажной организацией актами с участием представителя заказчика, а при необходимости - завода- изготовителя.
На основании акта заказчик обязан предъявить рекламацию заводу-изготовителю с требованием устранения дефектов или доукомплектования резервуара.
3.3.14 Сборку резервуара необходимо производить в строгом соответствии с чертежами, техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей на комплектующие изделия.
3.3.15 Эксплуатация групповых установок резервуаров может быть начата только после окончания монтажных работ и сдачи установки в эксплуатацию.
3.3.16 Групповые установки резервуаров сжиженного газа после их монтажа, реконструкции или капитального ремонта должны быть испытаны и приняты комиссией, назначенной в установленном порядке в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
3.3.17 Установки группы резервуаров принимается комиссией, назначенной заказчиком в составе его представителей, представителей строительной монтажной организацией, треста или конторы газового
хозяйства.
В тех случаях, когда предприятия получают сжиженный газ помимо треста или конторы газового хозяйства, представитель последнего в приемке не участвует.
3.3.18 Приемка групповых установок резервуаров должна производиться при участии инспектора Ростехнадзора России.
3.3.19 При приемке комиссия должна проверить наличие и правильность необходимой технической исполнительной документации на объект, подвергнуть наружному осмотру смонтированные резервуары с целью определения соответствия его проекту, требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве», и выявлений дефектов монтажа. Комиссии предоставляется право проверить любые участки систем резервуара разборкой и вырезкой стыков из газопроводов, а также произвести повторное испытание резервуаров и газопроводов и проверить действие арматуры и КИП.
Приемка оформляется актом, являющимся разрешением на ввод в эксплуатацию.
3.3.20 Резервуары должны подвергаться досрочным техническим освидетельствованиям:
· после реконструкции и ремонта с применением сварки или пайки отдельных частей резервуара, работающих под давлением;
· если резервуар перед пуском в работу находился в бездействии более одного года, за исключением случая складской консервации, при которой освидетельствование резервуаров обязательно перед пуском в эксплуатацию при хранении свыше 3 лет;
· если резервуар был демонтирован и установлен на новом месте;
· перед наложением на стенки резервуара защитного покрытия, если оно производится владельцем резервуара
· если такое освидетельствование необходимо по усмотрению инспектора, лица осуществляющего надзор или лица, ответственного за исправное состояние и безопасное действие резервуара.
3.3.21 Техническое освидетельствование резервуаров состоит из проверки документации, внутреннего и внешнего осмотра, гидравлического испытания и бывает первичное, периодическое и внеочередное. Периодические и досрочные технические освидетельствования должны проводиться с участием инспектора Ростехнадзора России.
1,25 Гидравлические испытания резервуаров (на прочность) производятся водой с обвязкой их газопроводами на давление Рпр. =1,25 Рраб но не ниже Рраб. + 3, т.е.
3.3.22 Резервуары групповых установок совместно с их обвязкой испытываются на плотность воздухом на максимальное рабочее давление (1,2 МПа) при закрытой на обвязке арматуре.
Испытание на плотность воздухом допускается после гидравлического испытания.
3.3.23 Газопроводы групповых установок СУГ к потребителям испытываются совместно с газопроводом объектов согласно разделу 9 «Правила безопасности в газовом хозяйстве».
При проведении испытаний должен составляться акт.
3.3.24 На каждый резервуар после его установки и регистрации должны быть нанесены краской на видном месте:
· регистрационный номер;
· разрешенное давление;
дата (месяц, год) следующего внутреннего осмотра гидравлического испытания.
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