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5. ПАСПОРТ
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Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом 
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5.1 Описание и работа
5.1.1 Назначение МЗАСГ
                               Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом  типа     «Ника ___________________________LPG» изготовлен ООО «НПК Ника», зав.№________________, дата выпуска______________________ в соответствии с ТУ 3695-036-24261277-2014 и предназначен для приема, хранения и заправки сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) автомобилей оснащенных газобаллонными установками с избыточным давлением не более 1,57 МПа.
        Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом (далее МЗАСГ) предназначены для работы во взрывоопасной зоне В-1 г согласно классификации ПУЭ, выполнены в климатическом исполнении «У» категории 1 ГОСТ 15150-69 и надёжно работают в следующих условиях:
· температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
· относительная влажность воздуха до 100%.
МЗАСГ сохраняет работоспособность при наличии снега и дождя.
МЗАСГ выполнен в блочном исполнении полной заводской готовности, обеспечивающей сокращение сроков ввода в эксплуатацию, улучшение условий обслуживания и ремонта.


Основные оборудование установленное на  МЗАСГ

	Наименование
	Обозначение
	Зав.№
	Производитель
	Кол-во

	Резервуар
	СУГ-…………………….
(паспорт прилагается)
	

………
	
ООО «НПК Ника»,  г. Шахты, Россия

	1

	Топливозаправочная колонка
	Ника ………………..
(паспорт прилагается)
	

………
	
ООО «НПК Ника»,  г. Шахты, Россия

	1

	Насосный агрегат
	Nika LPG PK 2
(паспорт прилагается)
	

………
	ООО «НПК Ника»,  г. Шахты, Россия

	1














5.2	Технические характеристики
5.2.1 Основные параметры и размеры МЗАСГ соответствуют приведенным в таблице1
Таблица 1
	

Наименование параметра и размера, единица физической величины
	
Норма для исполнения


	
	
МЗАСГ  «Ника1-5/100-1LPG
	
МЗАСГ  «Ника2-5/100-1LPG
	
МЗАСГ  «Ника1-10/100-1LPG
	
МЗАСГ  «Ника2-10/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника1-20/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника2
-20/100-1LPG


	1.15 Параметры резервуара

	1.15.1 Давление, МПа:

	- рабочее давление макс.
	1,57

	- пробное давление
	2,26

	1.15.2 Рабочая среда
	газ углеводородный сжиженный по ГОСТ 27578

	1.15.3 Категория взрывоопасной смеси

	НА по ГОСТ 12.1.011

	1.15.4 Группа взрывоопасной смеси
	Т2 по ГОСТ 12.1.011

	2. Показатели технологичности


	2.1  Удельная материалоемкость, кг/м3, не более
	534
	517
	579
	515
	538
	504

	2.2    Удельный    показатель    энергопотребления, кВт/м3, не более
	1,0
	2,0

	  3. Экологические показатели

	3.1   Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод), мг/м3:

	- пропана;
	300

	- непредельных углеводородов
	100

	4. Эргономические показатели

	4.1 Уровень звука в районе местного щита управления насоса, дБА, не более
	80

	5. Показатели надежности

	5.1 Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	5000

	5.2 Средний ресурс до капремонта МЗАСГ, ч, не менее
	16000

	5.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более
	15

	5.4 Срок службы , лет, не менее
	20

	Примечание 1. Ресурс и срок службы покупных изделий - согласно нормативных документов на них. Примечание 2.Критерием отказа МЗАСГ следует считать прекращение выполнения МЗАСГ заданных функций - невозможность работы МЗАСГ в режиме заполнения резервуара или в режиме заправки автомобиля. Примечание 3. Критерием предельного состояния МЗАСГ следует считать такое состояние, при котором стоимость восстановления работоспособности МЗАСГ превышает 70% стоимости самого изделия. Примечание 4. Возникшие при эксплуатации МЗАСГ мелкие неисправности, устраняемые дежурным персоналом в процессе профилактических осмотров и технического обслуживания, отказами не считаются. Примечание 5. Показатели надежности уточняются при эксплуатации.

	



	
Наименование параметра и размера, единица физической величины
	
Норма для исполнения


	
	
МЗАСГ
«Ника1-5/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника2-5/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника1-10/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника2-10/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника-20/100-1LPG
	
МЗАСГ
«Ника2-20/100-1LPG

	1. Показатели функциональные и технической эффективности

	1.1  Производительность  МЗАСГ , заправок в сутки
	200

	1.2 Максимальное избыточное давление в  МЗАСГ , МПа
	1.57

	1.3 Количество резервуаров:
	

	- объемом не более V=5 м3

	1
	2
	
	
	
	

	- объемом не более V=10 м3

	
	
	1
	2
	
	

	- объемом не более V=20м3

	
	
	
	
	1
	2

	1.4 Объем коммерческий СУГ для резервуаров, м3, не более
	
5
	
10
	
10
	
20
	
20
	
40

	1.5 Количество обслуживающего персонала
	1

	1.6 Количество топливозаправочных колонок, шт. не более
	2

	1.7 Количество насосов, шт. не более

	2

	1.8  Время  заправки  автомобилей  при расчетном объеме заправки 40 дм3 (с учетом времени подключения и отключения), мин, не более
	6

	1.9 Время наполнения резервуара(ов) , ч, не более:
	             1,5
	   3
	4,5

	1.10 Мощность установленного оборудования (0,4 кВ, 50 Гц), кВт, не более:
	10

	1.11 Напряжение питания, В

	220/380

	1.12 Максимальный расход СУГ (максимальная  производительность заправки СУГ), дм3/мин
	50

	1.13 Масса оборудования МЗАСГ с учетом шкафа управления, кг, не более:
	2400
	4500
	3500
	6800
	6900
	17800

	1.14 Габаритные размеры МЗАСГ, мм, не более:

	- длина
	6800
	6800
	7200
	7200
	9500
	9500

	- ширина
	1500
	3000
	2000
	5000
	3000
	3000

	- высота (с учетом свечи)
	3000
	3000
	3500
	3500
	3750
	3750

	- высота (без учета свечи)
	1750
	1750
	2275
	3110
	2500
	2500


       Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию СЗГ без предварительного уведомления, если это не противоречит действующему законодательству и не влияет на работоспособность оборудования в целом.
[image: ] 




5.3 Состав оборудования МЗАСГ
МЗАСГ состоит из таких основных узлов и систем:

5.3.1 Резервуар
Резервуар (аппарат емкостный для сжиженных газов пропана и бутана), предназначенный для приема, хранения и выдачи сжиженных углеводородных газов пропана (при избыточном давлении не более 1,57 МПа) и бутана (при 0,67 МПа) при температуре не ниже минус 40 и не выше плюс 50 °С.

5.3.2	Насосная установка
Насосная установка (НУ)  предназначена для заправки резервуара из автозаправщика и для подачи СУГ из резервуара в топливораздаточную колонку при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.
Характеристики НУ в соответствии с паспортом на насос.

5.3.3	Топливозаправочная колонка
Топливозаправочная колонка служит для отпуска СУГ в топливные баллоны автомобилей.
Технические данные колонки:
-	в соответствии с паспортом на колонку.
Все оборудование колонки выполнено во взрывозащищенном исполнении.

5.3.4	Рама
Металлическая рама, на которой монтируется основное оборудование МЗАСГ, выполняется из трубы профильной стальной либо из швеллера.

5.3.5	Оборудование, установленное на резервуаре
На резервуаре установлено следующее оборудование:
· КП1, КП2 - клапан предохранительный для сжиженного газа REGO RS3132, PN 1,6 (16) (2 шт). 
· М1 - манометр показывающий с радиальным расположением штуцера, со шкалой от 0 до 25 кгс/см2, Øр=100 мм;
· ВН 4 - кран игольчатый манометрический Shelf, DN 15,  PN 4,0 (40)
-	T - Указатель уровня поплавковый Rochester DN 32  :
· Клапан заливной REGO 7501 PN 2,5 (25) NPT1/25
· люк-лаз с условным проходом DN 450.

5.3.6 Технологические трубопроводы МЗАСГ
5.3.6.1 Технологические трубопроводы МЗАСГ состоят:
· трубопровод подвода жидкой фазы СУГ от заправочного узла; 
· трубопровод паровой фазы от заправочного узла до резервуара ;
· трубопровод-свеча заправочного узла;
· трубопровод сброса паровой фазы из резервуара;
· трубопровод подвода жидкой фазы СУГ от резервуара  до насосной уста
новки ;
· трубопровод отвода СУГ от насосной установки к топливораздаточной ко
лонке;
· трубопроводная система перепуска СУГ после редукционного клапана в
резервуар ;
· трубопровод  перепуска  паровой  фазы  от топливозаправочной     колонки (DN16)
· КО1 - клапан обратный КОШ l-00.00.000 DN 40, PN 1,6 (16) . 
· ШК2 - кран шаровой BATU фланцевый DN 40,  PN 2,5 (25) 
· ВН 3 - кран игольчатый манометрический Nika, DN 15,  PN 4,0 (40). 
5.3.6.2 На трубопроводе паровой фазы от заправочного узла до резервуара
(DN 32) расположено оборудование:
· КС - клапан скоростной КС 2.000 DN 32, PN 1,6 (16); 
· ШК5 - кран шаровой типа BATU фланцевый DN 32,  PN 2,5 (25) ;
            5.3.6.3.	На трубопроводе - свече заправочного узла расположено оборудование:
- ВН, ВН2 - вентиль Genebre DN 15, PN 2,5 (25). 
             5.3.6.4 На трубопроводе сброса паровой фазы из резервуара (DN 32) расположено оборудование:
-	ШК3 -    кран шаровой BATU фланцевый DN 32, PN 2,5 (25) 
5.3.6.5. На трубопроводе подвода жидкой фазы СУГ от резервуара до насосной установки (DN 65) расположено оборудование:
-	ШК1 -    кран шаровой  BATU фланцевый DN 40, PN 2,5 (25) 
-	Ф – фильтр BATU  DN 40, PN 2,5 (25).
5.3.6.6.	На трубопроводе отвода СУГ от насосной установки к топливоразда-
точной колонке расположено оборудование:
-	ЭКМ - манометр показывающий электроконтактный взрывозащищенный  ДМ2005 -2,5 МПа; класс точности 1,5; температура от минус 50 до плюс 60 °С;
исп. V; ТУ 25.7329.004-90. Верхний предел измерений - 25 кгс/см2. 
-	ВН3 - кран дисковый манометрический Nika, DN 15,   PN 1,6(16). 
-	ШК1 -    кран шаровой  BATU фланцевый DN 32, PN 2,5 (25)
-	ШК3 -    кран шаровой  BATU фланцевый DN 40, PN 2,5 (25)
5.3.6.7 На трубопроводе перепуска СУГ из-за редукционного клапана расположено оборудование:
· КР - клапан редукционный  DN 25,  PN 1,6 (16);
· ШК 3, ШК 4 - кран шаровой  BATU фланцевый DN 32, PN 2,5 (25) 1.3.1.7  

5.3.7 Приборы и устройства   автоматики, защиты и КИП МЗАСГ.
          5.3.7.1   Параметры, превышение допустимых пределов которых может при
вести к аварийному состоянию МЗАСГ ( максимальное давление за насосом, минимальное давление за насосом,   максимальный или минимальный уровень жидкой фракции в резервуаре) контролируются при помощи показывающих приборов и блокировок (сигнализатор уровня, манометр показывающий электроконтактный).
        5.3.7.2 Параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов
(расход СУГ, его стоимость), контролируются регистрирующими приборами в колон
ке.
         5.3.7.3.Класс точности КИП - не ниже класса 2,5.
        5.3.7.4.Манометры    показывающие МП 4-У2-2,5 МПа ТУ 25.02.180335-84
применены с такой шкалой (от 0 до 25 кг/см2), в которой предел измерения рабочего
давления находится во второй трети шкалы (манометры для замера давления СУГ,
равного 1,6 МПа, установлены на предельное давление 2,5 МПа).
         5.3.7.5 Контроль и блокировку работы насоса при достижении максимального          и минимального уровня (макс. - не более 85% геометрического объема резервуара, мин.-10% геометрического объема резервуара)   обеспечивает:
· ЭКМ - манометр показывающий электроконтактный взрывозащищенный ВЭ-
16 рб (или ДМ2005) - 2,5 МПа, класс точности 1,5; температура от минус 50 до плюс 60
°С, исполнение V ТУ 25.7329-90. Верхний предел измерений 2,5 МПа (минимальный
уровень). 

5.3.8 Электрооборудование.
Электрооборудование, установленное непосредственно на блоке МЗАСГ (электродвигатель насоса, манометр показывающий электроконтактный,  кнопочный пост управления на колонке, электрооборудование топливораздаточной колонки), соответствует требованиям класса взрывоопасной зоны В-1 г.
Приборы и оборудование не взрывозащищенного исполнения размещены в шкафу управления, который устанавливается в помещении операторной.
На применение импортного электрооборудования имеется соответствующее разрешение госнадзорных органов.
Электрооборудование (электродвигатель, топливораздаточная колонка и др.) имеет свидетельство о взрывозащищенности.

5.4 Описание конструкции и работы оборудования МЗАСГ
5.4.1 Резервуар
Резервуар изготовлен как горизонтальный цилиндрический аппарат с
двумя эллиптическими днищами, установленный на две опоры.
5.4.1.1 Конструкция резервуара обеспечивает работоспособность, долговеч-
ность и безопасность в течение расчетного срока службы и предусматривает воз-
можность технического освидетельствования, полного опорожнения, очистки, про-
мывки, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
5.4.1.2 Конструкция обеспечивает возможность удаления из резервуара воз
духа при пневматическом испытании и воды после гидравлического испытания.
5.4.1.3 На резервуаре предусмотрена установка крана для осуществления
контроля за отсутствием давления в резервуаре перед его открыванием.
5.4.1.4 Резервуар снабжен люком-лазом, обеспечивающим его осмотр, очистку и ремонт. 
5.4.1.5 Люк расположен в месте, доступном для обслуживания.
Крышка люка съемная и снабжена подъемно-поворотным устройством для ее открывания и закрывания.
5.4.1.5	На резервуаре   предусмотрены бобышки с уплотнительными поверх-
ностями и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 исполнение 2 (с вы-
ступом) для установки:
· предохранительных клапанов 2 шт;
· шарового крана отвода паровой фазы СУГ (DN 32) - 1 шт;
· шарового крана отвода СУГ к насосу (DN 40) - 1 шт;
-    шарового крана сброса СУГ от клапана редукционного (DN 32) - 1 шт;
-    штуцер для манометра (DN 20) - 1 шт.
Резервуар изготовлен из стали 09Г2С (или 16ГС) по ГОСТ 5520-79.

5.4.2.	Насосная установка типа «Nika LPG PK» для перекачки сжиженных углеводородных газов
Насос приводится в движение электродвигателем во взрывозащищенном исполнении.
Для передачи движения от двигателя к насосу применяется специальная ис-кробезопасная муфта.
Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта ГОСТ 27578-87 марки ПА применяются в зимний период, когда температура опускается ниже минус 20 °С - до минус 35 °С . В весенний период допускается применение с целью полного расходования запасов газов марки ПА до 10 °С. Газы марки ПБА допускаются к применению при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °С. Для сохранения СУГ в жидком состоянии, особенно на входе в насос, давление СУГ должно быть выше упругости насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре на 0,1-0,2 МПа.
Учитывая недопустимость работы насоса на паровой фазе СУГ, в конструкции МЗАСГ сопротивление на всасе насоса сведено до минимума. Непосредственно перед насосом предусмотрен прямой участок трубы длиной 20 диаметров заборного патрубка насоса.
Весь трубопровод от резервуара до насоса выполнен диаметром DN 65 (равным проектному диаметру заборного патрубка).
Паровая фаза СУГ, выделяющаяся в трубопроводе перед насосом (в фильтре) отводится в полость паровой фазы резервуара.
При включении насоса шаровой кран с нагнетающей стороны насоса должен быть открыт наполовину для предотвращения возможности выпаривания СУГ.
Шаровой кран от резервуара до входа в насос должен быть полностью открыт.

5.4.3.	Топливозаправочная колонка для выдачи сжиженного углеродосодержащего газа (пропан - бутана).
Топливозаправочная колонка состоит из гидравлической части, которая крепится к нижней части несущей стойки, и блока индикации с электронным счетчиком, который крепится в верхней части несущей стойки.
Жидкая фаза СУГ от насосной установки подводится к оборудованию гидравлической части колонки, состоящей из сепаратора с фильтром и обратным клапаном, поршневого измерительного прибора, дифференциального клапана и предохранительной или разрывной муфты.
Фильтр улавливает механические примеси из закачиваемого топлива. В сепараторе происходит отделение паровой фазы СУГ для предотвращения попадания ее в измеритель.
Паровая фаза СУГ сбрасывается через запорный клапан в резервуар.
Жидкая фаза СУГ после сепаратора через обратный клапан поступает в измерительный прибор, дифференциальный клапан, и через смотровой индикатор, предохранительную или разрывную муфту в шланг и раздаточный пистолет.
Поршневой измерительный прибор состоит из собственно измерителя и привода датчика импульсов, которые фиксируются счетчиком.
Дифференциальный клапан обеспечивает попадание в измерительный прибор только жидкой фазы СУГ и сглаживает скачки давления.
Жидкая фаза СУГ при давлении, превышающем противодавление паровой фазы на 0,1 МПа за счет затяжки пружины, действующей на дифференциальный поршень со стороны паровой фазы, перемещает дифференциальный поршень и открывает проход в поршневой измерительный прибор.
Смотровой индикатор обеспечивает возможность визуального наблюдения протока выдачи СУГ, который не требует никакого ухода.
Предохранительная муфта, расстыковываясь, предотвращает повреждение раздаточного шланга или топливораздаточной колонки при отъезде транспортного средства без отсоединения раздаточного крана из горловины бака. Муфта оснащена клапанами, которые предотвращают просачивание газов при расстыковке муфты.
Разрывная муфта является дублирующим элементом, предотвращающим повреждение раздаточного шланга или топливораздаточной колонки при отъезде транспортного средства без отсоединения раздаточного крана от горловины бака.
Раздаточный шланг применен стандартной длины 4 м. На одном конце шланга имеется резьбовая втулка для раздаточного крана, а на втором - резьбовая втулка для соединения с предохранительной или разрывной муфтой.
Топливораздаточный кран - элемент топливораздаточной колонки, через который осуществляется заправка автомобиля.
Присоединительный наконечник топливораздаточного крана оснащен резиновой манжетой, которая обеспечивает плотное соединение крана с горловиной топливного бака автомобиля.
На топливораздаточном кране имеется защитная оболочка из пластмассы, которая предохраняет обслуживающий персонал от переохлаждения металла.
При заправке топливного бака автомобиля после подсоединения топливораздаточного крана к баку автомобиля производится нажатие кнопки на топливораздаточной колонке. Происходит вначале автоматическое зануление счетчика и затем включается электродвигатель насосной установки.
Электронный счетчик отсчитывает импульсы, получаемые от датчика, и отображает их на дисплее.
На дисплее высвечивается значение объема отпущенного топлива, его стоимость.
В блоке индикации раздаточной колонки имеется люминесцентная подсветка (1 трубка 8 Вт, 220 В, 50 Гц).
Подводящие провода электропитания присоединяются в распределительную коробку. Схема присоединения топливораздаточной колонки помещена на внутренней поверхности крышки распределительной коробки.

5.4.4.  Шаровые краны
Шаровые краны являются арматурой общепромышленного назначения и применяются для обеспечения управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения трубопровода.
Шаровые краны типа АН-2 предназначены для работы со сжиженным пропан-бутаном и могут эксплуатироваться на открытом воздухе под давлением во взрывоопасных зонах.
Основными достоинствами шаровых кранов являются:
· высокая герметичность;
· минимальные потери давления потока;
· легкость управления;
· отсутствие потребности в обслуживании при эксплуатации;
· компактность и малогабаритность конструкции;
· механическая и химическая стойкость к рабочей среде.
Основными составными частями шарового крана являются: корпус, запорный элемент, седло, шпиндель.
Запорный элемент (шар) - часть арматуры, подвижная, связанная с приводом, позволяет совместно с седлом осуществлять управление потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.
Седло - часть арматуры, которая размещается в корпусе, ограничивает поток рабочей среды и позволяет во взаимодействии с шаром перекрыть поток рабочей среды через арматуру.
Шпиндель - деталь арматуры, осуществляющая передачу усилия от вращения привода к шару.
Корпус - часть арматуры, в которой размещается седло, запорный элемент и шпиндель.
В конструкции шаровых кранов типа АН-2 используется запорный элемент -плавающий шар, связанный с приводом с помощью передвижного шпинделя. В закрытом положении шар прижимается давлением газа к уплотняющей поверхности седла и занимает положение, определяемое седлом. При этом соосность шара и уплотняющей поверхности седла обеспечивается автоматически.
Способ сборки плавающего шара в корпусе обеспечивает соответствие усилий сопротивления между шаром и седлами усилию прижатия.

5.4.5.	Клапан редукционный КР PN 1,6 (16) DN 25
Клапан редукционный (КР) устанавливается на трубопроводе за насосом и, сбрасывая часть СУГ в резервуар, поддерживает заданное давление СУГ на выходе из насоса.
КР состоит из корпуса, запорного элемента, седла, регулировочного узла.
В корпусе выполнены два резьбовых отверстия для подсоединения трубопровода подвода СУГ от насоса и отвода сбрасываемого СУГ в резервуар. Кроме того, в корпусе размещается седло и запорный элемент.
Под действием давления СУГ за насосом на запорный элемент, с одной стороны, и усилием пружины с другой стороны, запорный элемент отходит от седла и открывает проход избыточного давления СУГ в резервуар. Давление в трубопроводе за насосом снижается и устанавливается в соответствии с заданной затяжкой пружины регулировочным элементом (винтом).

5.4.6.	Клапан   скоростной КС  DN 32, PN 1,6 (16).
Клапан скоростной (КС) предназначен для автоматического перекрытия потока паровой фазы из резервуара при обрыве заправочного рукава (по паровой фазе) при сливе СУГ из автоцистерны в резервуар.
Клапан устанавливается на сливной магистрали из резервуара по паровой фазе.
КС состоит из корпуса, клапана, пружины, гайки, направляющей, контргайки.
При нормальном режиме работы клапан находится в открытом положении, и поток газа с постоянной скоростью проходит через клапан.
В случае обрыва сливного заправочного рукава (по паровой фазе) скорость потока паровой фазы резко повышается, клапан подхватывается потоком газа и, преодолевая сопротивление пружины, прижимается к седлу. При этом перекрывает проход паровой фазы СУГ из резервуара.
После ликвидации аварийного обрыва рукава автоматически уравнивается давление газа до и после клапана, и клапан под действием пружины возвращается в исходное положение.

5.4.7	Клапан предохранительный
Клапан предохранительный для сжиженного газа REGO 3132, PN 1,6 (16) в комплекте с клапаном отсекающим CD32.
Предохранительные клапаны предназначены для защиты резервуара от разрушения при возрастании давления свыше допустимого в аварийных ситуациях или при пожаре.
Клапаны установлены в верхней части резервуара - в зоне паровой фазы.
Клапан состоит из корпуса, штока, золотника, пружины седла, крышки, ключа.
При повышении давления в резервуаре больше допустимого, золотник, преодолевая сопротивление пружины, поднимается. При этом открывается проход паровой фазы СУГ из резервуара в атмосферу.
При снижении давления в резервуаре клапан закрывается.
Клапан регулируется на срабатывание при давлении: контрольный -1,72 МПа, рабочий -1,72 МПа.

5.4.9.  Силовое электрооборудование и КИП
Силовое электрооборудование и КИП МЗАСГ объединены одной схемой электрической принципиальной МЗАСГ 1.10. 01. 00 ЭЗ (кроме манометров, установленных по месту), конструктивно состоят из двух частей:
-	приборов и оборудования (во взрывозащищенном исполнении) установлен
ных по месту у резервуара;
· шкафа управления, находящегося в помещении операторной.
Оборудование, размещенное в блоке МЗАСГ около резервуара:
· электродвигатель для привода насоса, 100 L4B, 3 кВт ;
· кнопочный пост управления, на колонке;

· манометр показывающий, электроконтактный, взрывозащищенный, ВЭ 16 рб
(или ДМ2005) - 2,5 МПа, класс точности 1,5;
· манометр показывающий с радиальным расположением штуцера, фланце
вый МП4-У2-2,5 МПа - 4 штуки;
В шкафу управления размещается   следующее оборудование:
· магнитный пускатель ПМЛ-1202 (400В, 50Гц, 10А);
· магнитный пускатель Z7 SCH 230В, 50Гц, 6А;
· переключатель №427/1 3-х позиционный с фиксацией;
· блок зажимов- 2 штуки;
· выключатель автоматический 230В, 50Гц, 6А - 3 штуки; тепловое реле 400В, 50Гц, 10А.

  5.4.10. Функциональное назначение силового электрооборудования и КИП:
а)управление МЗАСГ в режиме заполнения емкости;
б)	управление МЗАСГ в режиме заправки автомобиля;
в)	управление насосной установкой с панели шкафа управления, от топливо
заправочной колонки;
г)	защита электродвигателя насосной установки;
д)	отключение электродвигателя насосной установки при максимальном и ми-
нимальном уровне заполнения резервуара, при максимальном  и минимальном дав-
лении СУГ за насосом;
е)сигнализация:
· подачи напряжения на колонку (сеть);
· уровень СУГ в резервуаре низкий, высокий (уровень);
· давление в линии низкое, высокое (давление);
ж) контроль давления по месту:

· давление СУГ на выходе насоса;
· давление в резервуаре;
· давление паровой фазы в заправочной линии;
· давление жидкой фазы в заправочной линии;
· давление до фильтра;
· давление после фильтра;
и) контроль работы топливозаправочной колонки:
 -контроль подачи СУГ в автомобиль;
 -стоимость заправки СУГ;
 -давление заправки;
 -общий расход СУГ в режиме заправки автомобилей.

5.5 Маркировка пломбирование, тара и упаковка
5.5.1	Каждый МЗАСГ снабжается фирменной табличкой, укрепленной на опоре резервуара.
5.5.2	Фирменная табличка МЗАСГ содержит следующие данные:
· товарный знак и (или) наименование предприятия - изготовителя;
· обозначение МЗАСГ;
· номер ТУ;
· заводской номер;
· давление заправки максимальное;
· дата изготовления.
5.5.3	На табличке, закрепленной на резервуаре, нанесены:
-	товарный знак и (или) наименование предприятия - изготовителя;
· наименование или обозначение резервуара;
· порядковый номер резервуара;
· год изготовления;
- рабочее давление, МПа (кгс/см2);
· расчетное давление, МПа (кгс/см2);
· пробное давление, МПа (кгс/см2);
· допустимая максимальная и минимальная температура стенки, °С;
· масса резервуара, кг.
5.5.4	Транспортная маркировка содержит следующие основные, дополнитель-
ные, информационные и манипуляционные знаки:
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- наименование грузополучателя с указанием пункта (станции) назначения;
- количество грузовых мест и порядковый номер места;
- наименование грузоотправителя с указанием пункта (станции) отправления;
· масса брутто и нетто грузового места в килограммах;
            -  габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, высота);
· верх, не кантовать;
· центр тяжести;
· место строповки.
5.5.5 Маркировка должна сохраняется чёткой и ясной в течение всего времени эксплуатации.

5.6 Требования к упаковке.
5.6.1 МЗАСГ поставляется на металлической раме без упаковки.
5.6.2 Перед упаковкой и отправкой заказчику резервуар, запасные части и ин-
струмент законсервированы методом и составами в соответствии с ГОСТ 9.014.

5.6.3 Группа изделия 11-1, вариант временной защиты ВЗ-1, вариант внутрен-
ней упаковки ВУ-5, при этом открытые отверстия патрубков, фланцев и штуцеров
закрыты заглушками или пробками.
5.6.4 Демонтированные трубопроводы   и колонка, монтажные, запасные час-
ти, инструменты и принадлежности упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991 и
закреплены от перемещений при транспортировке.
5.6.5 Демонтированные элементы системы контроля, управления и защит
упакованы в отдельном плотном ящике, с уложенным в него комплектом эксплуата-
ционной документации заводов-поставщиков этих элементов. Элементы малых раз-
меров обернуты парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, упакованы в чехол из
полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354. Выводы проводов, разъединяемых при упа-
ковке агрегата, обёрнуты парафинированной бумагой по ГОСТ 9569 или защитной
плёнкой по ГОСТ 10354, закрепленной шпагатом по ГОСТ 17308.
5.6.6 Учётно-отправочная и эксплуатационная документация герметично упа-
кована в пакет из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354 и вложена в одно из упако-
вочных мест, на котором выполнена надпись: «Документация здесь».
Допускается отправка документации почтой.


5.7 Комплектность.
5.7.1 в комплект поставки МЗАСГ   входят составные части и эксплуатационная документация, указанные в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1
	Обозначение
	Наименование
	Количество

	МЗАСГ.00.00.00
	Стационарный заправщик газа МЗАСГ
	1

	
	Топливозаправочная колонка
	1(2)

	
	Шкаф управления
	1

	
	Комплект монтажных частей
	1

	МЗАСГ.00.00.ПР
	Паспорт МЗАСГ
	1

	Примечание. Арматура, кабельная продукция, трубопроводы и другие вспомогательные материалы, необходимые для внешних соединений, в комплект поставки не входят. Они обеспечиваются заказчиком на основании заказной спецификации проектной организации, осуществляющей привязку МЗАСГ на промышленной площадке заказчика.



6. Использование МЗАСГ по назначению.

6..1	 Режимы работы МЗАСГ.
МЗАСГ может работать в двух режимах:
· заполнение резервуара из автоцистерны;
· заправка газобаллонных автомобилей.

          6.2  Подготовка МЗАСГ к работе.
Перед началом работы необходимо:
1) проверить уровень и давление СУГ в резервуаре;
2) осмотреть газопроводы и арматуру и убедиться в отсутствии протечки
газа по соединениям (обмыливанием);
3) осмотреть насосную установку и убедиться в ее работоспособности, от-
сутствии протечки газа. Прокрутить вал и убедиться в легкости вращения;
4) осмотреть топливораздаточную колонку, счетчик сжиженного газа, ре-
зинотканевый рукав и убедиться в их исправности;
5) включателем подать напряжение на МЗАСГ;

6.3	Заполнение резервуара из автоцистерны.
6.3.1. Для слива СУГ из автоцистерны в резервуар необходимо:
1)   переключателем выбора режима на шкафу управления установить режим
"щит";
2)   установить автоцистерну на горизонтальную площадку возле МЗАСГ;
3)   заглушить двигатель;
4)   подложить противооткатные упоры;
5)   заземлить автоцистерну;
6)  снять заглушки с патрубков жидкой и паровой фазы заправочного узла МЗАСГ;
7)  подсоединить резинотканевые рукава по жидкой и паровой фазе   заправ-
щика к МЗАСГ;
8)  плавно открыть вентили на автоцистерне;
9)  произвести поочередную продувку резинотканевых рукавов автозаправщика
по жидкой и паровой фазе кратковременным открытием (5-8 секунд) и закры-
тием вентилей ВН1, ВН2;
10)  обеспечить соединение емкостей автоцистерны и резервуара по жидкой и
паровой фазам, установив в рабочее положение запорную арматуру МЗАСГ:
- открыть вентили перед манометрами ВНЗ, ВН4, ВН5, ВН7, ВН8, ВН10;
- проверить закрытие шарового крана ШК-7 (сброс на свечу паровой фазы);
- плавно открыть шаровые краны ШКЗ, ШК4, ШК2, ШК5, ШК6;
11) включить насос кнопкой с местного пульта или на панели шкафа управления и произвести заполнение резервуара (контроль заполнения резервуара по срабатыванию сигнализатора " уровень").
6.3.2.	Наполнение резервуара происходит следующим образом. СУГ из авто
цистерны заправщика поступает   через фильтр в насос и от него через обратный
клапан КОЗ, шаровые краны ШК 4, ШК 3 в резервуар.
Одновременно паровая фаза СУГ из резервуара поступает в автоцистерну заправщика.
            6.3.3.	При первом заполнении резервуара МЗАСГ сжиженным газом производится продувка СЗГ инертным газом в соответствии с п. 5.3 данного руководства.
Обратный клапан КО1, установленный на трубопроводе жидкой фазы СУГ узла заправки резервуара не допускает обратного хода СУГ из МЗАСГ в случае обрыва резинотканевого рукава заправщика.
Скоростной клапан КС, установленный на трубопроводе паровой фазы СУГ узла заправки резервуара, через который при заправке осуществляется проход паровой фазы из резервуара в автоцистерну заправщика, при обрыве резинотканевого рукава и резком увеличении скорости истечения паров СУГ прерывает выход паровой фазы.
При достижении максимального верхнего уровня жидкой фазы СУГ в резервуаре, соответствующего 85% объема резервуара, сигнализатор уровня ДРУС выдает сигнал на отключение электродвигателя насоса. Поступление СУГ в резервуар прекращается.
После заполнения резервуара запорная арматура МЗАСГ (ШК 2, ШК 5, ШК 4) -перекрывается, вентилями ВН1 и ВН2 производится сброс давления из резинотканевых рукавов до атмосферного после чего резинотканевые рукава заправщика отсоединяются от узла заправки МЗАСГ.

6.4  Заправка газобаллонных автомобилей.
6.4.1 	Для заправки газобаллонных автомобилей необходимо:
1) переключателем выбора режима на шкафу управления установить режим
"колонка";
-    установить в рабочее положение запорную арматуру МЗАСГ:

· открыть вентили перед манометрами ВНЗ;
· проверить закрытие шарового крана ШК7 (сброс на свечу паровой фазы) и
шаровых кранов ШК 2, ШК 5, ШК 4;
-	плавно открыть задвижки в раздаточной колонке и шаровые краны ШК 1,
ШКЗ, ШК6;
3)  подключить заправочный кран к топливному баллону автомобиля;
4)  включить  колонку и произвести заправку топливного баллона автомобиля,
контролируя процесс заправки по счетчику колонки.
6.4.2.	Заправка топливного баллона автомобиля происходит следующим образом:
Жидкая фаза СУГ из резервуара через шаровой кран ШК 1 поступает к фильтру перед насосом и далее по прямолинейному участку в насос.
Паровая фаза СУГ, выделяющаяся на участке между резервуаром и насосом, соеденина с  трубопроводом паровой фазы, подсоединенному к резервуару через шаровой кран ШК 6. При работе насоса и понижении давления на входе в насос обратного движения паровой фазы из резервуара в фильтр на входе насоса не происходит из-за срабатывания затвора обратного КО2.
На выходе из насоса жидкой фазы СУГ предусмотрен редукционный клапан КР, который поддерживает заданное давление за насосом перепуском газа СУГ с избыточным давлением в резервуар через шаровой кран ШК 3.
Параллельно с этим, СУГ из насоса с заданным давлением, поддерживаемым редукционным клапаном, поступает к топливораздаточной колонке и там проходит через сепаратор, в котором производится отделение паровой фазы, поступающей в резервуар.
Жидкая фаза через топливораздаточный шланг и кран поступает в топливный баллон автомобиля.

7. Размещение МЗАСГ на месте эксплуатации.
7.1 МЗАСГ должен размещаться на открытой площадке на фундаменте  в соответствии с проектом установки МЗАСГ на объекте.

7.2 На месте размещения МЗАСГ заказчик должен обеспечить:

1) фундамент или ровную  бетонированную площадку, исключающую дефор-
мирование рамы МЗАСГ;
2) молниезащиту;
3) площадки обслуживания;
4) систему электропитания насоса, колонки и др. оборудования переменным
током 380 В, частотой 50 Гц, мощностью 5 кВт;
5) рабочее и аварийное освещение;
6) грузоподъемные устройства для монтажа-демонтажа оборудования МЗАСГ;
7) инертный газ для продувки резервуаров и трубопроводов обвязки.

7.3 При установке МЗАСГ обеспечить уклон резервуара в сторону сливного патрубка от 2 до 3 %о (промилей).
7.4 В операторной  должно быть предусмотрено устройство распределитель
ной сети с выключателями и счетчиком активной энергии для автомобильной запра-
вочной станции на базе МЗАСГ и также устанавливается шкаф электрооборудования, автоматики, защиты и КИП обеспечивающий эксплуатацию МЗАСГ.
7.5 Монтаж оборудования   на площадке МЗАСГ  должен производиться   в соответствии с требованиями ГОСТ 24444-87, СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические   трубопроводы», ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства».
7.6 Информация о классе взрывоопасной зоны, категории и классе взрыво-
опасной смеси, определяемые  в соответствии  с ОНТП 24-86 и ПУЭ, должны выве-
шиваться в виде табличек размером 200 х 200 мм на МЗАСГ .

8. Техническое обслуживание, профилактика и ремонт
оборудования МЗАСГ.
8.1 Общие указания.
8.1.1 Обслуживание МЗАСГ проводить в соответствии с требованиями ПБ 09-566-03,  ПБ 12-527-03, ПБ 12-609-03, ПБ 03-576-03 а также ГОСТ 12.1.010; ГОСТ 12.2.007.
8.1.2 МЗАСГ укомплектованы следующей эксплуатационной документацией в соответствии с МЗАСГ 1.00.00.00 ВЭ:

· руководством по эксплуатации МЗАСГ 1.00.00.00 РЭ;

8.1.3 Вид обслуживания оборудования - с постоянным присутствием обслужи-
вающего персонала в процессе заправки резервуара и автомобилей.
8.1.4 Обслуживание МЗАСГ должно поручаться лицам, имеющим специальную подготовку. Их знания должны быть проверены и освидетельствованы.
К работе по эксплуатации оборудования МЗАСГ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамен в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» .
Работники всех профессий, занятые эксплуатацией МЗАСГ, должны в обязательном порядке проходить специальные инструктажи по безопасности труда в таком порядке:
· вводный инструктаж - проводится лицом, которое отвечает за охрану тру-
да на СЗГ;
· инструктаж на рабочем месте - проводится руководителем работ на участ-
ке после вводного инструктажа и должен охватывать вопросы охраны тру-
да и техники безопасности, связанные с выполняемой работой;
· периодический (повторный) инструктаж - проводится руководителем работ
один раз в три месяца.
При установке нового или дополнительных видов оборудования и введении новых правил и инструкций персонал должен проходить дополнительный инструктаж.
8.1.5	Персоналу, допущенному к обслуживанию МЗАСГ, необходимо знать:
· устройство и принцип действия МЗАСГ;
· схемы газопроводов, колонки, насосного агрегата;
· мероприятия по предупреждению аварий и меры по устранению возникших
неполадок.

8.1.6 Обслуживающий персонал обеспечивает поддержание исправного тех-
нического состояния (правильную эксплуатацию и постоянную готовность МЗАСГ к работе), производит ежесменные осмотры и обслуживание МЗАСГ.
8.1.7 Ремонтные работы выполняются ремонтной службой.
8.1.8 При ремонтных работах в загазованной зоне должны применяться инст-
рументы из цветного металла, исключающего возможность   искрообразования. Ин- 
струменты и приспособления из черного металла должны быть омеднены.
8.1.9 Слив и налив СУГ во время грозы, а также при выполнении огневых ра
бот на МЗАСГ запрещается.
Огневые работы должны проводиться по наряду-допуску.

Внимание! Запрещается наполнение резервуара и заправка газо-
баллонных автомобилей путем снижения в них давления за счет сброса па-
ровой фазы в атмосферу.

8.1.10 Наполнение на МЗАСГ баллонов, не предназначенных для использования
на автотранспорте, не разрешается.
8.1.11 Заполнение резервуара сжиженного газа выполняется не более 85%
его геометрического объема.
8.1.12 Открывать краны на трубопроводах необходимо по ходу движения газа
плавно, без рывков во избежание гидравлических ударов.
8.1.13 Разборка арматуры и оборудования , резьбовых и фланцевых соедине-
ний на газопроводах с целью ремонта должна выполняться после их отключения и
продувки инертным газом или паром. При этом наличие СУГ в насосной установке
не допускается.
8.1.14 На территории МЗАСГ не допускается проведение сварки и газовой резки на действующих газопроводах без отключения и продувки их воздухом   или инертным газом. При отключении газопроводов после запорных устройств должны устанавливаться инвентарные заглушки.
           8.1.15. Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно уст-
раняться.
         
 Внимание! Устранение утечек газа на работающем оборудовании запрещается.

 Запрещается подтягивание соединений, находящихся под давлением.
           8.1.16. Запрещается применять ударный инструмент при навинчивании и от-
винчивании гаек.
            8.1.17. Не допускается проверка герметичности газопроводов, арматуры, узлов открытым огнем.
            8.1.18. Обязательна контрольная проверка соединений обмыливанием 1 раз в месяц с занесением в специальный журнал.

   Внимание! Запрещается эксплуатация резервуара и другого обо-
рудования при неисправных предохранительных клапанах, отключающих устройств, контрольно-измерительных приборов, а также при их отсутствии.

8.1.19. Если при профилактическом обслуживании оборудования, контрольно-измерительных приборов обнаружены неисправности, которые не могут быть немедленно устранены, то неисправные агрегаты, контрольно-измерительные приборы и др. должны быть отключены от действующих систем, о чем необходимо сделать записи в журнале.
8.1.20.  Порядок и объем работ при обслуживании оборудования МЗАСГ
8.1.21. При проведении технического обслуживания оборудования МЗАСГ необходимо ежесменное выполнение следующих работ:
-	осмотр обвязки резервуара, насосной установки, контрольно-измерительных
приборов, арматуры газопроводов для выявления неисправностей и течей газа с од-
новременной очисткой от пыли и грязи. Значительные течи газа можно выявить на
слух и по обмерзанию дефектного места. Обязательна контрольная проверка соеди-
нений обмыливанием 1 раз в месяц с занесением в специальный журнал;
· осмотр шлангов;
· проверка на герметичность арматуры и соединений мыльной эмульсией;
· проверка противопожарного оборудования;
· проверка заземления;
· проверка исправности манометров;
· проверка нагрева электродвигателя насоса при работе;
· проверка отсутствия вибрации.

8.2.	Обслуживание резервуара.
8.2.1.  Резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием,
ремонтом должны быть освобождены от газа, неиспарившихся остатков, обработаны
и отключены от газопровода с установкой   инвентарных заглушек.
8.2.2. Слив неиспарившихся остатков из резервуаров должен производиться
в специально оборудованные для этой цели герметические емкости.
8.2.3. Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания
или продувки инертным газом, или заполнением теплой водой (более 45 °С).

8.3.	Обслуживание насосной установки.
8.3.1.	В процессе эксплуатации насосная установка должна ежедневно ос-
матриваться.
Визуально проверяется исправность и техническое состояние насосной установки. Проводится профилактический ремонт.
           8.3.2.	   В процессе проверки технического состояния насоса, запорной и регу-
лирующей арматуры, фланцевых соединений, манометров выполняются сле-
дующий контроль:
              1)	легкость вращения вала насоса проверяется прокручиванием от руки. Вал
должен вращаться легко без затираний;
2)  герметичность фланцевых соединений проверяется визуально с помощью
мыльной эмульсии;
3) работоспособность манометров проверяется путем кратковременного отключения и сброса давления на ноль;
4) запорная арматура проверяется установкой ее в положение «открыто-
закрыто»;
5) направление вращения вала проверяется кратковременным пуском элек-
тродвигателя;
6) срабатывание манометра показывающего электроконтактного проверяется
повышением давления СУГ при перекрытии выходного крана;
7) настройка редукционного клапана проверяется повышением давления при
перекрытии шарового крана ШК 4 из открытого положения с контролем давления по электроконтактному манометру.
8.3.3     Возможные неисправности насосной установки и методы их устранения:
1) резкое уменьшение подачи и напора насоса - засорился фильтр - промыть
фильтрующий элемент;
2) наличие паровой фазы в насосе - выпустить газ из фильтра через свечу
(закрыть ШК6 и открыть ВН1);
3) износ лопаток насоса - перебрать насос;
4) просачивание СУГ по фланцевым соединениям - ослаблены болтовые со
единения - затянуть гайки;
5) при включении электродвигателя насос не качает газ - вал вращается в
другую сторону - переключить электродвигатель.
8.3.4.Запрещается выполнять закрепление, регулировку, очистку и смазку узлов насосной установки в процессе ее работы, а также при подключенном электропитании.
8.3.5Перед пуском насосной установки необходимо убедиться в исправнос-
ти трубопроводов, фланцевых соединений, арматуры, манометров, систем элек-
тропитания, в надежности крепления ее элементов.
8.3.6.Не допускается нахождение открытого огня возле работающей насосной установки.
8.3.7.Давление газов на всасывающей линии насоса должно быть выше упругости насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре, что обеспечивается установкой резервуара с превышением относительно насоса.
8.3.8.Насос подлежит аварийной остановке при:

· появление дыма или огня из корпуса или пусковой арматуры;
· недопустимом нагреве подшипников;
· снижение оборотов вала;
· утечках газа и неисправной запорной арматуре;
· появлении вибрации, посторонних шумов и стуков;
· выходе из строя подшипников и торцевого уплотнения;
· изменении допустимых параметров рабочего агента;
· выходе из строя электропривода, пусковой арматуры;
· неисправности муфтовых соединений;
· повышении или понижении установленного давления газов во всасываю-
щем и напорном газопроводах и др.

8.4.	Обслуживание топливозаправочной колонки.
         8.4.1.Обслуживание топливозаправочной колонки выполнять в соответствии 
с требованиями «Инструкции по обслуживанию и уходу » за данным оборудованием
Внимание! Запрещается оставлять без наблюдения колонку во
время заправки автомобилей.
8.4.2.	Резинотканевые рукава, применяемые при сливно-наливных операциях
и наполнении баллонов при наличии на них трещин, надрезов, вздутий и потерто-
стей, должны заменяться   новыми. Продолжительность эксплуатации их не должна
превышать сроков, установленных нормативными документами.

8.5.	Обслуживание предохранительного клапана.
          8.5.1.Разборку и сборку предохранительного клапана проводить только по-
сле снятия с резервуара.
           8.5.2.Снятие предохранительных клапанов с резервуара при наличии в ре-
зервуаре давления газа категорически запрещено.
8.5.3.	Возможность загрязнения  и  попадания  посторонних  предметов  во
внутреннюю полость предохранительного клапана при сборке-разборке должна быть
категорически исключена.
8.5.4	При эксплуатации необходимо проводить периодические осмотры пре-
дохранительных клапанов, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
При осмотре проверять:
· общее состояние клапана;
· герметичность соединений;
· герметичность затвора;
· работоспособность клапана.
8.5.5	Возможные неисправности предохранительного клапана:
1) нарушение герметичности в затворе - протечки в затворе превышают допустимый уровень - нарушены уплотняющие поверхности седла и золотника;
2) не открывается затвор клапана; недостаточно быстрый сброс давления -
повышенное усилие затяжки пружины; заклинивание подвижных частей
клапана.

8.6.	Обслуживание запорной арматуры.
8.6.1. При эксплуатации запорной арматуры выполняются осмотры и поточные ремонты для обеспечения герметичности в затворе, а также сальниках, соединениях корпуса с крышкой и трубопроводами.

8.7.	Обслуживание технологических трубопроводов МЗАСГ.
8.7.1 Технологические трубопроводы  подлежат периодическим  плановым
ремонтам.
8.7.2 При профилактическом осмотре проверяется:
· герметичность фланцевых соединений, сварных швов;
· состояние креплений;
· отсутствие проседания опор, провисания трубопроводов, вибрации трубо-
проводов.
Замеченные дефекты устраняются при текущем ремонте.
        8.7.3 Резервуары СУГ и газопроводы   обвязки МЗАСГ должны испытываться
давлением 0.3 МПа (3 кгс/см2) в течение 1 ч. Результаты контрольной опрессовки
считаются положительными при отсутствии видимого падения давления на мано-
метре и утечек, определяемых прибором или с помощью мыльной эмульсии.
           8.7.4 При среднем ремонте выполняется:

· проверка внутреннего и внешнего состояния трубопроводов и их очистка;
· замена поврежденных участков газопроводов до 20% от общей длины;
· ремонт и замена крепежных элементов на фланцах;
· замена дефектной арматуры;
-	антикоррозионная окраска.
8.7.5  При капитальном ремонте заменяются участки газопроводов до 50% от общей длины.
Ремонт газопроводов относится к газоопасным работам, выполнение которых проводит организация, имеющая допуск на проведение таких работ. Результаты ремонтов заносятся в формуляр МЗАСГ.

8.8  Обслуживание электрооборудования.
          8.8.1 Электрооборудование должно эксплуатироваться    в соответствии с
требованиями   ПУЭ,   ПТЭ,   ПБЭ,  и   инструкций   заводов изготовителей.
          8.8.2 Применяемое электрооборудование и приборы, установленные на МЗАСГ,
должны удовлетворяют условиям эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1 г
классификации ПУЭ на газах категории НА и группы воспламеняемости Т2 по ГОСТ
12.1.011.
8.8.3 Взрывозащищенное электрооборудование должно периодически ос-
матриваться, испытываться, подвергаться техническому обслуживанию и ремонту
согласно требованиям ПБЭ.
          8.8.4 Техническое обслуживание взрывозащищенного оборудования должно
проводиться не реже одного раза в 6 мес. персоналом, прошедшим проверку знаний
в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.
          8.8.5 Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования запрещается:

· при неисправных средствах взрывозащиты, заземления, аппаратов защиты,
поврежденных проводах и кабелях,
· при открытых крышках оболочек, наличии на взрывозащищенных поверхно-
стях вмятин, царапин и сколов;
· при изменении заводской конструкции защиты;
· при отсутствии пломб, знаков и надписей взрывозащиты.
8.8.6  Проверка максимальной токовой защиты,   пускателей  и  автоматов
должна проводиться не реже одного раза в 6 мес.
8. 8.7 Заземление оборудования МЗАСГ следует проверять не реже одного раза в год.
8.8.8 Сроки профилактических осмотров, освидетельствования и ремонта оборудования МЗАСГ приведены в таблице 3.

































Таблица 3
	
Оборудование
	
Виды работ
	
Периодичность
	
Документация на проведение работ


	1
	2
	3
	4

	Резервуар сжиженных газов




	Осмотр,     выявление    и устранение течей газа.


	Каждую смену
	Запись в журнале




	
	Контроль уровня  и давления.
	Каждую смену
	

	
	Внешний осмотр.
	Каждую смену
	

	
	Освидетельствование, гидравлические   испытания,   экспертиза  работоспособности.
	В соответствии с паспортом
	Записи в паспорте резервуара

	Клапан    предохранительный    на    резервуаре


	Проверка  открытия  клапана вручную
	Летом - раз  в неделю; зимой - раз в сутки при 0 °С и ниже
	Запись в журнале проверок предохранительных    клапанов



	
	Ревизия и испытания
	Раз в два месяца
	

	Шаровые краны


	Внешний осмотр и испытания
	Два раза в месяц
	Запись в журнале



	
	Ревизия
	Один раз в 6 месяцев
	

	Уровнемеры


	Осмотр
	Каждую смену
	Запись в журнале КИП



	
	Проверка показателей
	Один раз в 6 месяцев
	

	Манометры



	Проверка «на нуль»
	Раз в смену
	Запись в журнале КИП



	
	Проверка     контрольным манометром
	Один раз в 6 месяцев
	

	
	Госповерка
	Один раз в год
	Свидетельство, клеймо

	Шланг топли-вораздаточ-ной колонки


	Осмотр на наличие трещин, надрезов
	Раз в смену
	Запись в журнале

	
	Гидравлические   испытания
	Один раз в 6 месяцев
	Акт испытаний, запись в журнале

	Газопроводы


	Осмотр
	Каждую смену
	Запись в журнале



	
	Проверка   на   герметичность резьбовых и фланцевых соединений

	Один раз в месяц
	






	1
	2
	3
	4

	Фильтр
	Очистка фильтрующего элемента
	При разнице давлений на входе и выходе фильтра (манометры МЗ и М2а) более чем 0,05 Мпа (0,5 Атм.),но не реже одного раз в год.
	Запись в журнале

	Насос
	Осмотр исправности узлов
	Ежесменно
	Запись в журнале

	

	Профилактический осмотр
	Один раз в три месяца
	


	

	Текущий ремонт
	Один раз в год
	


	

	Техническое освидетельствование
	Один раз в год
	


	

	Смазывание подшипника скольжения
	1 раз на 50000 час
	


	Электродвигатель
	Капитальный ремонт
	Не реже 1 раза в 2 года
	Запись  в  паспорте

	

	Текущий ремонт
	Одновременно с ремонтом насоса
	

	Колонка   топ-ливоразда-точная
	Осмотр (наличие клейм, целостность стекла, герметичность)
	Ежедневно
	Запись в журнале

	

	Госповерка
	Один раз в год
	Свидетельство, пломба

	Аппаратура
	Полная проверка (разборка, чистка, проверка действия схемы)
	Не реже двух раз в год
	Запись в журнале

	Устройство заземления
	Осмотр подземной части заземления
	Одновременно  с  осмотром     электрооборудования, но не реже 1 раза в год
	Составление акта

	

	Измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка наличия провода заземления
	Не реже 1 раза в 3 года, а также каждый раз после перестановки оборудования
	


	

	Осмотр надземной части электроустановок
	Один раз в месяц
	






	1
	2
	3
	4

	Электроосвещение СЗГ
	Проверка освещения установки при эксплуатации
	1   раз   в   год   состояние изоляции сети; 1 раз в 3 месяца исправность   аварийного   освещения; 1 раз в год проверка освещения рабочих мест и соответствия мощности -ламп проекту
	

	

	Очистка арматуры и ламп общего освещения при снятом напряжении
	Два раза в месяц
	

	Молниезащита
	Проверка исправности контактов и соединений
	Один раз в 6 месяцев
	Составление акта

	

	Проверка общего сопротивления заземления растеканию тока
	1 раз в год в период, когда грунт имеет наименьшую проводимость (первый год летом при наибольшем высыхании грунта, на следующий год - зимой при наибольшем промерзании грунта)
	




9 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при обслуживании МЗАСГ.

9.1 Общие указания.
ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения мер безопасности запрещается:
· оставлять без наблюдения работающий МЗАСГ;
· проводить обслуживание МЗАСГ случайными лицами;

· производить крепление, подтяжку болтовых соединений,  чистку
движущихся частей и другие ремонтные работы при работающем МЗАСГ;
· для сборки и разборки МЗАСГ пользоваться случайными, не предназначенными для этой цели инструментами или приспособлениями;
· проверять наличие утечек газа в коммуникациях при помощи огня и
тлеющих предметов;
· пользоваться открытым огнем и курить возле МЗАСГ;
· при осмотре работающего МЗАСГ касаться токоведущих и движущихся
частей;
· ремонтировать резервуар и трубопроводы, находящиеся под давле-
нием;
· техническое обслуживание оборудования МЗАСГ производить только лицам,
имеющим соответствующую квалификацию и право на производство этих работ;
· МЗАСГ укомплектовать защитными средствами: диэлектрическими ковриками, перчатками, ботами и др.
· своевременно проверять исправность защитных средств, контура заземления и заземляющего болта.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять защитные средства, имеющие какие-либо нарушения или повреждения, неиспытанные, или средства, срок очередного испытания которых истек.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять под напряжением неизолированные концы проводов после демонтажа осветительной аппаратуры, электродвигателей и других приемников тока.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы с помощью электродрелей и других переносных электроинструментов и приборов, дающих искрение во взрывоопасных зонах МЗАСГ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация незаземленного электродвигателя!
         - Ручной инструмент, применяемый для электромонтажных работ (отверт-
ки, кусачки и др.), снабжать изолированными рукоятками.
        - Электродвигатель - привод насосной установки должен быть заземлен в
соответствии с существующими правилами заземления электроустановок.

10 Транспортирование и хранение
- Транспортирование и хранение МЗАСГ должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящих ТУ.
- Условия транспортирования и хранения должны соответствовать:
в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150; в зависимости от воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23170 .
- При транспортировании МЗАСГ должно быть защищено  от воздействия атмосферных осадков, пыли и механических повреждений.
- Транспортирование   разрешается   железнодорожным,   автомобильным,
водным транспортом при условии соблюдения правил и требований, действующих
на данных видах транспорта.
- Условия хранения у потребителя запасных частей, инструмента и принад-
лежностей - 3 (Ж4) по ГОСТ 15150.
- В период хранения МЗАСГ заказчик должен проверять состояние упаковки и консервации.
По истечении 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, а также через каждые последующие 24 месяца сборочные единицы, комплекты, детали подлежат переконсервации силами обслуживающего персонала заказчик

Заводской номер:   ……………………………..

Дата изготовления: …………………………….

Дата продажи:        ……………………………..
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  ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дата установки
	Где установлено
	Дата  снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Подпись лица, проводившего 
установку,  (снятие)

	
	
	
	С начала эксплуатации
	После последнего ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	



  УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

	Дата
	Цель работы
	Время
	Наработка
	Кто проводит
работу
	Должность, ФИО, подпись
лица, ведущего формуляр

	
	
	с начала работы
	окончания работы
	после последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Дата
	Вид
технического обслуживания
	Наработка
	Основание (дата и номер докуме-
нта)
	Должность, ФИО, подпись
	Примечание

	
	
	после последнее-го ремонта
	с начала эксплуата-
ции
	
	Исполните-ля
	Контроле-ра
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                            УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ




              УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 
	Номер
указания
	Краткое содержание работы
	Установленный срок выполнения
	Дата выполнения
	Должность, ФИО, подпись

	
	
	
	
	исполнителя
	контролера

	
	
	
	
	
	




РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

                             УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата
	Наименование работы по текущему ремонту и  причина их выполнения
	Должность, ФИО, подпись
	Примечание

	
	
	исполнителя
	контролера
	

	
	
	
	
	


   
ОСОБЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ

	Дата аварии
	Причина возникновения аварии
	Краткая характеристика аварии
	Содержание работ по ликвидации аварии
	Должность, ФИО, лица, ликвидировавшего аварию
	Должность, ФИО
лица, принявшего работу

	
	
	
	
	
	



ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

	Наименование и единица измерения контролируемой характеристики
	Номинальное значение
	Допускаемые отклонения
	Периодич-
ность  контроля
	Результаты   контроля

	
	
	
	
	Дата
	Значение
	Дата
	Значение
	Дата
	Значение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                         

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
	Порядок подачи рекламации
	Краткое содержание рекламации
	Кому подано рекламацию
	Меры, принятые по результатам рекламации
	Примечание

	
	
	
	
	



                                                                             ХРАНЕНИЕ
	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	Принятия на хранение
	Снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	




                                             ОСОБЫЕ ЗАМЕТКИ
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СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

	Меры безопасности при проведении утилизации
	Краткие сведения о подготовке и отправке оборудования на утилизацию
	Перечень утилизированных частей
	Основания и методы утилизации
	Примечание

	
	
	
	
	




          КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

	Дата
	Вид контроля
	Должность контролера
	Выводы и оценки контролера
	Подпись контролера
	Отметки об устранении недостатков, подпись

	
	
	
	по состоянию изделия
	по ведению формуляра
	
	

	
	
	
	
	
	
	



                                 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Местонахождение приложения

	
	
	




Всего в паспорте пронумеровано страниц:             …………..     


 Главный инженер ООО «НПК Ника»

Калужский А.А.                                                             …………………………….
                                                                                (подпись)


                                                                                    …………………………… 
                                                                                                                                          (дата)
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SF1 — ABTomar TpexdasHsriii S3A
SF2 — ABToMar ogHO(a3HBIH (11 BKIIFOYEHNS IPUHYIUTEIBHO

JBUraTeJisi) :
SF3 — ABToMat ogHOda3HbIN (MUTAHNE KOJIOHKH) \\_/f/
UBII - Ucrounuk becnepedoitroro [Tutanus (300 Bar) = l [ ]

Pm1 — Ilyckarens MmaruuTHbIi 40A (katymka ~220v 50)
Pm2 — pene snexTpo MarHuTHOE (HOPMAJIBHO 3aMKHYT)
OKM — 351€KTpO KOHTaKTHBIII MAHOMETP

1 - Kabens [IBC 3x2.5mMm

2 - KabGens IIBC 3x1,0mMMm

4 - Kabens IIBC 3x0,75Mm

5 - Kabens cBsazu FTP-5kareropun (Burtas napa)

MOoIHOCTD YCTaHOBIEHHOTO 000pynoBanus, He 6oree - 5,7 kBT
['abaputnsbie pasmepst HIC, - 275x320x130 MM
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