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[bookmark: bookmark0]1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (МЗАСГ) ООО «НПК Ника»
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1. Настоящая технико-эксплуатационная документация (ТЭД) предназначена для участков с модулем для заправки автомобилей сжиженным газом и участков СУГ на многотопливных автозаправочных станциях (МТАЗС) и пунктов наполнения бытовых баллонов (ПНБ).
ТЭД является неотъемлемой частью рабочих проектов, разрабатываемых ООО «НПК Ника» на базе серийно выпускаемого технологического оборудования, фирма ООО «НПК Ника» (Россия), а также входящего в комплект модулей для заправки автомобилей сжиженным газом фирмы ООО «НПК Ника» (далее МЗАСГ фирмы ООО «НПК Ника») оборудования ведущих российских и мировых фирм, допущенного к эксплуатации на территории России и имеющего соответствующую разрешительную документацию.
1.1.2. ТЭД предназначена для заказчиков, проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных организаций, владельцев оборудования фирмы ООО «НПК Ника», ремонтных служб, надзорных и контролирующих органов различной ведомственной подчиненности.
1.1.3. ТЭД регламентирует основные требования к проектированию участков МЗАСГ на АГЗС, участков с модулем для заправки автомобилей сжиженным газом и участков СУГ на МТАЗС (далее АЗС) и ПНБ, их монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, в том числе направленные на обеспечение пожарной безопасности, техники безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды, и служит для согласования мест размещения, разработки проектной документации и организации строительства или реконструкции АЗС с использованием МЗАСГ фирмы ООО «НПК Ника».
1.1.4. Положения настоящей ТЭД обязательны для выполнения всеми организациями, должностными лицами и работниками, связанными с проектированием, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием АЗС и ПНБ с МЗАСГ фирмы ООО «НПК Ника».
1.1.5. При проектировании, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании АЗС и ПНБ с МЗАСГ фирмы ООО «НПК Ника» следует руководствоваться положениями настоящей ТЭД, которые являются приоритетными по отношению к нормативно-техническим документам, приведенным в Приложении 1.
1.1.6. Эксплуатация АЗС и ПНБ с МЗАСГ фирмы ООО «НПК Ника» при соблюдении требований настоящей ТЭД, норм и правил технического законодательства, а также общепринятых технических стандартов и правил безопасности обеспечивает их безаварийную и безопасную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
1.1.7. МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» в зависимости от конструктивных особенностей исполнения подразделяются на модификации, которые позволяют проектировать вновь строящиеся или реконструируемые АЗС с учетом потребностей Заказчика.
1.1.8. Особенности МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника»  позволяют минимизировать затраты на строительство (реконструкцию) АЗС при ее размещении на минимальных расстояниях от окружающих объектов в черте населенного пункта или за его пределами, минимизации занимаемой площади, возможности оказания на станции дополнительных работ и услуг, осуществлении заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом (СУГ) и МЗАСГ.
1.1.9. Применение МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» позволяет максимально использовать существующее оборудование Заказчика при реконструкции станции. Типовые планировочные решения АЗС и ПНБ с ТС Фирмы ООО «НПК Ника» приводятся в Приложениях 2-6.
1.1.10. Фирма ООО «НПК Ника» осуществляет поставку комплексных МЗАСГ с обращением СУГ и МЗАСГ для АЗС и ПНБ, выполненных как единые заводские изделия, имеющие весь необходимый набор систем и средств защиты и безопасности, то есть характеризуются нормативным уровнем обеспечения пожарной безопасности, за исключением обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности пассажиров транспортных средств в случае их нахождения на АЗС и/или ПНБ.
1.1.11. МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» характеризуются:
· одностенным исполнением резервуаров хранения СУГ и трубопроводов СУГ и его паров, проверка качества изготовления которых сдублирована, что обеспечивает вероятность отказов (в т.ч. разгерметизации) не выше 1*10-6 1/год;
· оснащением специальной системой катодной защиты, обеспечивающей частоту разгерметизации стенок резервуара хранения СУГ вследствие воздействия на них электрохимической коррозии не более 1*10-6 1/год;
· отсутствием необходимости установки стационарного резервуара для перекачивания в него СУГ из резервуаров хранения при аварийной разгерметизации последних;
1.1.12. В МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» резервуары и участки технологических трубопроводов СУГ и его паров оснащаются быстродействующими самосрабатывающими или автоматическими устройствами (скоростные, обратные, электромагнитные и т.п. устройства) со временем срабатывания не более 0,5-1 с и вероятностью отказа систем автоматического аварийного отключения не выше 1*10-6 1/год или резервированием (дублированием) в обязательном порядке тех автоматических систем аварийного отключения трубопроводов, вероятность отказа которых превышает 1*10-6 1/год.
1.1.13. МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» обеспечивают возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ и его паров из резервуаров для хранения СУГ и трубопроводов в окружающую среду и предотвращают выход за территорию АЗС газопаровоздушных смесей с концентрацией указанных паров более 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) с вероятностью выше 1*10-6 1/год, что в соответствии с п. 20.2* и 20.3* НПБ 111-98* приравнивает их к ТС с двустенными резервуарами и трубопроводами СУГ и его паров.
1.1.14. На АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» одностенные резервуары для хранения СУГ в зависимости от конструктивного исполнения могут размещаться:
· надземно - обеспеченные требуемым уровнем пожарной безопасности в соответствии с п. 20.1* НПБ 111-98*;
· подземно - с песчаной засыпкой межстенного пространства, обеспечивающих требуемый уровень пожарной безопасности в соответствии с п. 20.1* НПБ 11198*, 
· При любом конструктивном исполнении МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» оснащаются автоматической системой контроля состояния среды, отключения ТС АЗС превышающей 10 % от НКПР.
1.1.15. На АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» одностенные трубопроводы СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного присутствия водителей и пассажиров, размещаются подземно в лотках и/или заглублено в технологических шахтах (колодцах) на глубине, определяемой в соответствии с проектной документацией, но не менее 0,7 м, исключающих возможность проникновения жидкой фазы СУГ (при возможных утечках) за их пределы.
Лотки заполняются с уплотнением негорючим материалом (например, песком при толщине подушки не менее 100 мм и засыпкой на толщину не менее 300 мм) с последующим перекрытием армированным бетоном.
В местах опусков и подъемов трубопроводов СУГ и его паров в соответствии с проектной документацией устанавливаются контрольные трубки (КТ) с газоанализаторами, подключенными к автоматической системе контроля состояния среды в лотках (шахтах, колодцах), отключения ТС АЗС при достижении концентрации паров СУГ, превышающей 10 % от НКПР.
Допускается прокладка теплоизолированных трубопроводов с СУГ и его паров надземно на опорах высотой не менее 0,5 м в местах защищенных от механических повреждений (например, прокладка трубопроводов СУГ и его паров по газонам, на расстоянии не менее 1,5 м от проезжей части). Для районов с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов по шкале Рихтера) подземную прокладку трубопроводов СУГ и его паров следует производить в траншеях с укладкой на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм и засыпкой песком на толщину не менее 300 мм, с установкой контрольных трубок (КТ) в местах опусков, подъемов и поворотов газопроводов. Контрольные трубки устанавливаются с выходом над поверхностью земли на высоту не менее 1 м. Конструкция КТ должна исключать возможность попадания в нее атмосферных осадков.
В местах проезда автотранспорта газопроводы должны быть проложены в футляре, оснащенном КТ, либо дорожные одежды над газопроводами в полосе, шириной не менее 1,0 м в каждую сторону от газопроводов, должны быть выполнены жесткого типа по классификации СНиП 2.05.02-85.
При прокладке трубопроводов СУГ и его паров следует руководствоваться требованиями СНиП II-89-80*, СНиП 42-01-2002 и СНиП 42-101-2003. Подземные газопроводы следует защищать от коррозии согласно требованиям ГОСТ 9.602-89. В грунтах с несущей способностью менее 0,025 МПа, а также в грунтах с включением строительного мусора и перегноя (содержание включений более 10 %) дно и стенки траншеи следует усиливать путем втрамбовывания щебня или гравия, устройства бетонного или свайного основания, или другими способами.
1.1.16. АЗС (с ПНБ или без него) с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» могут быть установлены:
· в пределах городов и других населенных пунктов, в том числе в границах их селитебной территории;
· за границами территорий городов и других населенных пунктов;
· в пределах территории автотранспортных предприятий, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, кроме тех, на которых их размещение не допускается требованиями действующих нормативных документов, где такие АЗС используются в качестве топливозаправочных пунктов (ТЗП).
При устройстве ПНБ в составе АЗС его необходимо размещать со стороны участка хранения СУГ в резервуарах на расстоянии не менее 15 м от любых зданий, сооружений и оборудования АЗС.
1.1.17. На АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», размещаемых в черте населенных пунктов, вместимость резервуаров для СУГ не должна превышать 20 м3, а единичная - 10 м3. Вместимость резервуаров для СУГ, размещаемых вне территории населенных пунктов, допускается увеличивать не более чем в 2 раза. Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС с ТС Фирмы ООО «НПК Ника» допускается увеличивать не более чем в 2 раза при обеспечении подачи воды на наружное пожаротушение и орошение с требуемым настоящей ТЭД расходом в течение времени полного выгорания СУГ из наибольшего резервуара (в том числе АЦ), применяемого на этой АЗС.
1.1.18. АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» представляют собой предприятия, размещаемые на обособленной площадке и предназначенные для продажи СУГ потребителям.
При размещении АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» на территории предприятий они являются частью этих предприятий и предназначаются для обслуживания только транспортных средств этих предприятий.
1.1.19. Выдача СУГ на АЗС и наполнение бытовых баллонов СУГ на ПНБ с МЗАСГ Фирмы      ООО «НПК Ника»  должны производиться только операторами (заправщиками) АЗС (ПНБ), выполняющими все операции по заправке автомобилей, другой техники и бытовых баллонов.
1.1.20. На АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» использование автоцистерн (АЦ) для доставки СУГ, не отвечающих требованиям «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также АЦ для доставки СУГ совместно с прицепом-цистерной не допускается. При этом регламентированные указанными «Правилами ...» устройства, автоматически предотвращающие выход СУГ из цистерны при аварийных расходах газа по сливоналивным коммуникациям, в том числе и при аварийной разгерметизации этих коммуникаций, должны отвечать требованиям ДОПОГ в части защиты от механических повреждений и воздействия пламени, способных привести к отказу указанных устройств, и обеспечивать возможность их дистанционного (из операторной) и автоматического (при срабатывании систем противоаварийной защиты АЗС) закрытия (далее по тексту - управляемые донные клапаны).
При выполнении указанных требований площадку для АЦ с СУГ на АЗС с ТС Фирмы ООО «НПК Ника»  допускается не оборудовать системой отсоса паров СУГ по п.14* прил.6* НПБ 111-98*.
1.1.21. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» наряду с требованиями настоящей ТЭД следует учитывать требования взрывобезопасности, газобезопасности, пожаробезопасности, экологической безопасности и другие требования, регламентированные действующими в России нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
1.2. [bookmark: bookmark1]РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ
1.2.1. Выбор земельного участка (площадки) для строительства АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» (с ПНБ или без него) должен осуществляться с учетом положений НПБ 02-93 и НПБ 111-98*.
1.2.2. АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» (с ПНБ или без него) следует располагать на обособленных площадках. Площадь земельных участков под АЗС (с ПНБ или без него) определяется проектом с учетом требований настоящей ТЭД.
1.2.3. АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления (по годовой «розе ветров») по отношению к следующим зданиям (сооружениям) в порядке, соответствующим приводимым приоритетам: жилым и общественным, административно-бытовым, производственным с взрывопожароопасными и пожароопасными технологическими процессами, другим производственным зданиям и сооружениям. ПНБ по отношению к АЗС должен располагаться преимущественно с наветренной стороны ветров преобладающего направления. Не допускается размещение АЗС и ПНБ на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.
1.2.4. При размещении АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» (с ПНБ или без него) минимальные расстояния следует определять:
· от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного и надземного оборудования, в котором обращается топливо и/или его пары, корпуса ТРК ЖМТ и раздаточных колонок СУГ, границ площадок для автоцистерн (АЦ) и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений (при наличии), от границ площадок для стоянки транспортных средств, от наружных стен и конструкций зданий АЗС и сооружений ПНБ. Расстояния от зданий для персонала АЗС, сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств до объектов, не относящихся к АЗС, настоящей ТЭД не регламентируются и определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром, одноквартирных жилых зданий, а для жилых и общественных зданий другого назначения - до окон (дверей);
· до ближайшей стены (перегородки) помещения (при расположении помещений различного функционального назначения в одном здании);
· при наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из горючих материалов расстояния следует определять как расстояния в свету до этих конструкций.
1.2.5. Минимальные расстояния от участка выдачи ЖМТ на АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» до объектов, к нему не относящихся, принимаются в соответствии с табл. 1 настоящей ТЭД.
1.2.6. Минимальные расстояния от участка выдачи СУГ на АЗС или АГЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» до объектов, к нему (к ней) не относящихся, принимаются в соответствии с табл. 2 настоящей ТЭД.
1.2.7. Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений участка выдачи ЖМТ на АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» до зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия, на котором она размещается и используется в качестве топливозаправочного пункта, принимаются по табл. 3, а до других объектов в соответствии с табл. 1 настоящей ТЭД.
Таблица 1
Минимальные расстояния от участка выдачи ЖМТ на АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника»
до объектов, к нему не относящихся
	№
п/п
	Наименование объектов, до которых определяется расстояние
	Расстояние в м

	1
	Производственные, складские и административнобытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строке 10)
	15

	2
	Лесные массивы:
хвойных и смешанных пород лиственных пород
	25
10

	3
	Жилые и общественные здания
	25

	4
	Места массового пребывания людей
	25

	5
	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для Автомобилей
	18

	6
	Торговые киоски
	20

	7
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
I, II и III категории IV и V категории Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
	12
9
15

	8
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	25

	9
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС
	15

	10
	Технологические установки категорий Ан, Бн, Гн, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76*
	100

	11
	Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)
	по ПУЭ

	12
	Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	20



Примечания:
1. Расстояния от резервуаров до жилых и общественных зданий I и II степени огнестойкости класса СО или С1, указанные в табл. 1, допускается уменьшать не более чем на 25%.
2. При размещении участка выдачи ЖМТ на АЗС рядом с лесными массивами расстояния до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается сокращать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающей территории участка выдачи ЖМТ на АЗС должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
3. Минимальные расстояния до автомобильных дорог и улиц населенных пунктов определяются в зависимости от их категории по СНиП 2.07.01-89*, а именно:
· до магистральных дорог и магистральных улиц общегородского значения - как для автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий;
· до поселковых дорог, магистральных улиц районного значения, главных улиц и основных улиц в жилой застройке сельских поселений - как для автомобильных дорог общей сети IV и V категорий;
· до остальных дорог и улиц - не нормируются.
4. К местам массового скопления людей относятся остановки транспорта, выходы со станций метро, рынки, ярмарки, стадионы и т.п., на которых возможно одновременное пребывание более 50 человек. Места массового скопления людей определяются администрацией административнотерриториальных единиц.
5. Расстояния от АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника»  до других АЗС следует определять в соответствии со строкой 10 табл. 1, при этом, указанное расстояние до других АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» допускается сокращать не более чем на 50%.

	№
п/п
	Наименование объектов, до которых определяется расстояние
	Расстояние в м

	1
	Производственные, складские и административнобытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строке 10)
	30

	2
	Лесные массивы:
хвойных и смешанных пород лиственных пород
	30
15

	3
	Жилые и общественные здания
	40

	4
	Места массового пребывания людей
	40

	5
	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	30

	6
	Торговые киоски
	40

	7
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
I, II и III категории IV и V категории Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
	15
12
15

	8
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	30

	9
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС
	30

	10
	Технологические установки категорий Ан, Бн, Гн,
здания и сооружения с наличием радиоактивных и вред- ^
ных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76*
	100

	11
	Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)
	по ПУЭ

	12
	Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	40


Таблица 2
 (
Минимальные расстояния от участка выдачи 
МЗАСГ
 на АЗС или АГЗС с 
МЗАСГ
 Фирмы 
ООО 
«
НПК Ника
»
 
до объектов, к нему не относящихся
)
Примечания:
1. Минимальные расстояния до автомобильных дорог и улиц населенных пунктов определяются в зависимости от их категории по СНиП 2.07.01-89*, а именно:
· до магистральных дорог и магистральных улиц общегородского значения - как для автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий;
· до поселковых дорог, магистральных улиц районного значения, главных улиц и основных улиц в жилой застройке сельских поселений - как для автомобильных дорог общей сети IV и V категорий;
· до остальных дорог и улиц - не нормируются.
2. К местам массового скопления людей относятся остановки транспорта, выходы со станций метро, рынки, ярмарки, стадионы и т.п., на которых возможно одновременное пребывание более 50 человек. Места массового скопления людей определяются администрацией административнотерриториальных единиц.
3. Минимальные расстояния от сбросной трубы паров СУГ до объектов не относящихся к АЗС, определяются как от резервуаров с СУГ.
4. Расстояния от АЗС с  МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» до других АЗС следует определять в соответствии со строкой 10 табл. 2, при этом, указанное расстояние до других АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» допускается сокращать не более чем на 50%.

	№
п/п
	Наименование зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия
	Подземные резервуары ЖМТ и очистные сооружения
	Топливо
раздаточные
колонки
ЖМТ
	Площадка для АЦ ЖМТ

	1
	Производственные здания и помещения категорий А, Б, Г; наружные установки категорий Ан, Бн, Вн, Гн; площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 2-4, 8 и подкласса 9.1 по ГОСТ 19433
	30
	30
	30

	2
	Производственные здания категорий В и Д, помещения категорий В1-В4 и Д, наружные установки категории Дн:
здания I, II степени огнестойкости классов С0 и С1 и III степени огнестойкости класса С0;
	6
	6
	9

	
	здания III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости класса С0;
	9
	9
	12

	
	здания IV, V степени огнестойкости и наружные установки категории Дн
	12
	12
	18

	3
	Административные и бытовые здания
	18
	18
	25

	4
	Открытые площадки и навесы для хранения транспортных средств
	6
	6
	9

	5
	До оси внутренних железнодорожных путей предприятия
	10
	10
	15

	6
	До края проезжей части автомобильных дорог предприятия
	5
	5
	9

	7
	Здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76*; площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 1, 5-7 и подкласса 9.2 по ГОСТ 19433
	100
	100
	100


Таблица 3

 (
Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружен
ий участка выдачи ЖМТ на ТЗП с 
МЗАСГ
 Фирмы 
ООО 
«
НПК Ника
»
 
до объектов автотранспортного предприятия
)Примечания:
1. Расстояния до зданий, указанные в строке 2, не нормируются, а расстояния, указанные в строке 3, допускается уменьшать на 50 %, если стена здания, обращенная в сторону ТЗП, является противопожарной и не имеет проемов.
2. В таблице приведены расстояния до очистных сооружений ТЗП и отвечающих требованиям НПБ 111-98* и настоящей ТЭД. Расстояния до очистных сооружений предприятия определяются в зависимости от их категории.
3. Расстояния, указанные в строке 4, приведены до площадок хранения легкового и мототранспорта в количестве не более 10 ед. При увеличении этого количества до 50 ед. указанные расстояния следует увеличивать на 30 %, а свыше 50 ед. - на 60 %. При организации стоянок для других транспортных средств расстояния следует увеличивать на 50 %.
4. При размещении в зданиях категорий В и Д, не относящихся к ТЗП, помещений категорий А, Б, Г расстояния до стен (перегородок) этих помещений должны приниматься не менее 30 м.
5. Помещение операторной АЗС допускается размещать в зданиях другого назначения категории В или Д при обеспечении визуального контроля из этого помещения за процессами наполнения резервуаров из АЦ и выдачи топлива потребителям.
6. Эвакуационные выходы из ближайших к АЗС зданий и сооружений предприятия, предназначенных для одновременного пребывания 50 человек и менее, должны размещаться на расстоянии не менее 12 м от оборудования ТЗП и площадок для АЦ, а более 50 человек - не менее 15 м.

1.2.8. Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений участка выдачи СУГ на АЗС или АГЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» до зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия, на котором она размещается и используется в качестве топливозаправочного пункта, принимаются по табл. 4, а до других объектов в соответствии с табл. 2 настоящей ТЭД.
1.2.9. Минимальные расстояния от ПНБ, проектируемого в качестве самостоятельного участка АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», до объектов, к нему не относящихся, принимаются в соответствии с табл. 5 настоящей ТЭД.
1.2.10. Минимальные расстояния от ПНБ, проектируемого в качестве самостоятельного участка АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», до зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия, на котором АЗС размещается и используется в качестве топливозаправочного пункта, принимаются по табл. 4 - как для зданий, сооружений с наличием оборудования СУГ, а до других объектов в соответствии с табл. 5 настоящей ТЭД.
1.2.11. При размещении АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» (с ПНБ или без него) вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени (зерновые, хлопчатник и т.п.), вдоль прилегающих к посадкам границ АЗС и пункта заправки баллонов СУГ должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
1.2.12. На территории АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника»  допускается размещать здания (помещения) для персонала станции (операторной, администрации, приема пищи, службы охраны, санузлы, кладовые для спецодежды, инструмента, запасных деталей, приборов, оборудования, инвентаря), здания сервисного обслуживания пассажиров, водителей и их транспортных средств (магазин сопутствующих товаров, кафе, санузлы, посты технического обслуживания транспортных средств и мойки автомобилей), а также ПНБ.
1.2.13. На территории ПНБ с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», входящего в состав АЗС, размещать здания, сооружения и оборудование, не относящееся к технологической системе по наполнению бытовых баллонов СУГ, не допускается.
1.2.14. Для обеспечения рациональной организации движения по территории АЗС транспортных средств, водителей и пассажиров, а также их эффективной эвакуации при возникновении аварийных ситуаций или пожаров на стадии разработки планировочного решения территорию АЗС следует подразделять на зоны в зависимости от их функционального использования: подъездную; приема, хранения и выдачи СУГ (ЖМТ); подсобную; ПНБ (при наличии).
Деление на зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий строительства.


Таблица 4
	№
п/п
	Наименование зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия
	Здания, сооружения с наличием оборудования с СУГ
	Наружные установки с наличием СУГ
	Топливо-
раздаточ
ные
колонки
СУГ
	Площадка для АЦ СУГ

	1
	Производственные здания и помещения категорий А, Б, Г; наружные установки категорий Ан, Бн, Вн, Гн; площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 2-4, 8 и подкласса 9.1 по ГОСТ 19433
	40
	40
	40
	40

	2
	Производственные здания категорий В и Д, помещения категорий В1-В4 и Д, наружные установки категории Дн: здания I, II степени огнестойкости классов С0 и С1 и III степени огнестойкости класса С0;
	25
	25
	25
	25

	
	здания III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости класса С0;
	30
	30
	30
	30

	
	здания IV, V степени огнестойкости и наружные установки категории Дн
	35
	35
	35
	35

	3
	Административные и бытовые здания
	35
	35
	35
	35

	4
	Открытые площадки и навесы для хранения транспортных средств
	20
	20
	20
	20

	5
	До оси внутренних железнодорожных путей предприятия
	20
	30
	20
	30

	б
	До края проезжей части автомобильных дорог предприятия
	15
	20
	15
	20

	7
	Здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.00776*; площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 1, 5-7 и подкласса 9.2 по ГОСТ 19433
	100
	100
	100
	100


Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений участка выдачи МЗАСГ на ТЗП  Фирмы ООО «НПК Ника»  до объектов автотранспортного предприятия

Примечание:
Помещение операторной АЗС допускается размещать в зданиях другого назначения категории В или Д при обеспечении визуального контроля из этого помещения за процессами наполнения резервуаров из АЦ и выдачи топлива потребителям.

	№
п/п
	Наименование объектов, до которых определяется расстояние
	Расстояние в м*(

	1
	Производственные, складские и административнобытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строке 10)
	50

	2
	Лесные массивы:
хвойных и смешанных пород лиственных пород
	30
20

	3
	Жилые и общественные здания
	50

	4
	Места массового пребывания людей
	50

	5
	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	50

	6
	Торговые киоски
	50

	7
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
I, II и III категории IV и V категории Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
	50
30
30

	8
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	
30

	9
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС
	По СНиП 2.07.01 и СНиП II-89

	10
	Технологические установки категорий Ан, Бн, Гн,
здания и сооружения с наличием радиоактивных и вред- ^
ных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76*
	
50

	11
	Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)
	по ПУЭ

	12
	Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	
50


Таблица 5
 (
Минимальные расстояния от пункта нап
олнения бытовых баллонов АЗС с 
МЗАСГ
 Фирмы 
ООО 
«
НПК Ника
»
 
до объектов, к нему не относящихся
)
Примечания:
*) Минимальные расстояния приняты по СНиП 42-01-2002 как для установок, где используется СУГ.













1.2.15. В пределах подъездной зоны размещаются дороги въезда-выезда АЗС, площадки подпора (место установки автомобилей, ожидающих заправку), площадки высадки и посадки пассажиров, информационные и рекламные щиты, помещения служб охраны, навесы. Зона приема, хранения и выдачи СУГ может подразделяться на площадки:
· «складская площадка», на которой размещаются технологическое оборудование для приема и хранения СУГ (резервуары с обвязкой, оборудование приема СУГ и заправочная площадка для АЦ);
· «площадка заправочных островков», на которой располагаются островки безопасности с заправочными колонками СУГ, площадки для установки транспортных средств под заправку (заправочные островки) и отдельно стоящее здание операторной;
· «площадка очистных сооружений» (при наличии) - технологическая площадка, на которой располагаются сборники-накопители для сбора атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, блоки фильтров и относящееся к ним оборудование.
Складская площадка с технологическим оборудованием для приема и хранения СУГ на АЗС должна иметь самостоятельное ограждение, которое обозначает территорию, закрытую для посторонних лиц, и выполненное из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию. В местах въездов-выездов с территории указанной площадки должны быть предусмотрены ограничители проезда.
Подсобная зона может включать в себя площадки мусоросборника, трансформаторной подстанции, подсобных помещений и сооружений (боксы для хранения технического инвентаря, кладовая спецодежды и т.п.).
1.2.16. Планировка АЗС с учетом размещения на ее территории зданий и сооружений должна исключать возможность растекания аварийного пролива СУГ как по территории АЗС, так и за ее пределы (например, на дорогах въезда-выезда с территории АЗС должны быть выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м).
1.2.17. Проезды на АЗС для заправляемых транспортных средств должны быть преимущественно прямолинейными, а также исключать необходимость маневрирования и возможность заезда транспортных средств на складскую площадку, площадку очистных сооружений и в подсобную зону.
1.2.18. Движение транспортных средств по территории АЗС должно быть, как правило, односторонним, при этом должен быть предусмотрен раздельный въезд и выезд с АЗС. Движение АЦ с площадки слива СУГ на выезд с территории АЗС следует организовывать по наиболее короткому пути, располагаемому на максимально возможном расстоянии от пожаровзрывоопасных участков (надземно расположенного технологического оборудования, заправочных островков, здания операторной и т.п.). Для движения АЦ к площадке слива СУГ и выезда с территории АЗС необходимо предусматривать проезд шириной не менее 3,5 м.
1.2.19. В случае если проектом на АЗС предусматривается возможность наполнения резервуаров СУГ насосом АЦ, на площадке для АЦ СУГ следует предусмотреть разъем во взрывозащищенном исполнении для подключения кабеля электропитания указанного насоса к электроснабжению АЗС. При этом необходимо предусмотреть специальное устройство для защиты этого разъема от механических повреждений. Конструкция разъема должна обеспечивать отключение в операторной подачи на него электропитания при расстыковке указанного разъема. Кабель подачи питания на насос АЦ по территории АЗС должен прокладываться в трубе подземно. Герметичность вводов указанного кабеля в защитный трубопровод должна обеспечиваться посредством кабельных уплотнительных втулок, выполненных из материалов, стойких к воздействию СУГ и окружающей среды в условиях и в течение
времени эксплуатации.
При оборудовании АЦ заводским электрокабелем без разъемных соединений с насосом АЦ необходимо на территории АЗС предусмотреть во взрывобезопасной зоне приемный электроразъем на расстоянии не менее 30 м от площадки для слива СУГ из АЦ.
1.2.20. В случае если проектом на АЗС предусматривается управление закрытием донного клапана АЦ СУГ посредством сигнального кабеля (в противном случае применяется радиоуправление закрытием донного клапана, производства ведущих российских или зарубежных компаний) требования к разъемам и прокладке сигнального клапана аналогичных приведенным в п.1.2.19.
1.2.21. На АЗС минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ до котельной АЗС на дизельном топливе (при наличии) должно быть не менее 30 м.
1.2.22. На территории ПНБ предусмотрена площадка для временной стоянки не более одного автотранспортного средства, доставляющего не более двух бытовых баллонов для заправки СУГ. Въезд на территорию ПНБ автотранспортных средств, доставляющих для заправки более двух бытовых баллонов, независимо от их емкости, не допускается. На территории ПНБ осуществляется единовременная заправка не более одного бытового баллона СУГ. Складирование бытовых баллонов СУГ на территории АЗС и ПНБ, а также осуществление их ремонта запрещается.
1.2.23. К оборудованию МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», в котором обращаются СУГ и/или его пары, должны быть предусмотрены подъезды для передвижной пожарной техники, обеспечивающие возможность ее установки на расстоянии не менее 5 и не более 25 м от указанного оборудования.
1.2.25. Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями на АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» принимаются в соответствии с табл. 6.

1.3. [bookmark: bookmark2]ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
1.3.1. При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» (здесь и далее под зданиями и сооружениями АЗС следует понимать сооружения, размещаемые на территории АЗС и самостоятельного участка для наполнения бытовых баллонов, за исключением технологических систем) следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, а также нормами и правилами пожарной безопасности.
1.3.2. При проектировании АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» не допускается предусматривать:
· общие площадки для АЦ с ЖМТ и для АЦ с СУГ;
· одновременное нахождение на АЗС двух АЦ и более, а также АЦ с прицепом;

· наполнение резервуаров ЖМТ или СУГ без приостановки работы АЗС.
	№
п/п
	Наименование зданий и сооружений МТАЗС
	Минимальное расстояние между соответствующими зданиями и сооружениями в порядке их записи в графе «Наименование зданий и сооружений», м

	
	
	1
	2
	3
	4
	б
	6
	7
	S
	S
	10
	11

	1
	Подземные (приравненные к подземным) резервуары хранения СУГ
	-
	-
	*
	15**
	15
	-
	10
	У
	35
	35
	12

	2
	Подземные резервуары хранения ЖМТ
	-
	-
	*
	е
	4
	-
	-
	3/9
	20
	9/15
	-

	3
	Здания (сооружения) с оборудованием для перекачивания СУГ
	*
	*
	*
	15
	15
	В
	10
	У
	35
	35
	В

	4
	ТРК СУГ
	15**
	е
	15
	-
	4
	15**
	4
	У
	35
	35
	е

	б
	ТРК ЖМТ
	15
	4
	15
	4
	-
	15
	4
	В/9
	20
	12/15
	-

	6
	Площадка для АЦ СУГ и наружные установки перекачивания СУГ
	-
	-
	В
	15**
	15
	-
	10
	9
	35
	35
	12

	7
	Очистные сооружения для атмосферных осадков,загрязненных нефтепродуктами (включая приемные лотки)
	10
	-
	10
	4
	4
	10
	-
	3/9
	4
	9/15
	-

	S
	Отдельно стоящее здание (сооружение) операторной
	У
	3/9
	У
	У
	В/9
	9
	3/9
	-
	9
	9/12
	В/9

	S
	Здания (сооружения) котельной, постов ТО и мойки автомобилей на СУГ и сжатом природном газе
	35
	20
	35
	35
	20
	35
	4
	9
	20
	35
	35

	10
	Здания и сооружения, кроме указанных в строках 1-9
	35
	9/15
	35
	35
	12/15
	35
	9/15
	9/12
	35
	В/9
	12/15

	11
	Площадка для АЦ ЖМТ
	12
	-
	В
	е
	-
	12
	-
	В/9
	35
	12/15
	-


Таблица 6

 (
Минимальные расстояния между
 зданиями и сооружениями АЗС с 
МЗАСГ
 Фирмы 
ООО 
«
НПК Ника
»
)Примечания:
1. Расстояния, отмеченные знаком «-», не нормируются и выбираются в зависимости от конструктивных особенностей ТС Фирмы ООО «НПК Ника»; знаком «*» - должны быть не менее 1,5 высоты более высокого здания (сооружения).
2. В числителе расстояния указаны до стен зданий, в знаменателе - до проемов стен зданий.
3. Расстояния, отмеченные знаком «**», от ТРК СУГ до резервуаров хранения СУГ и наружных установок перекачивания СУГ, выполненных в соответствии с требованиями настоящей ТЭД, допускается принимать исходя из конструктивных особенностей МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», но не менее 1 м, при выполнении следующих условий:
· наличия поддонов под резервуарами с СУГ или иных систем ограничения разлива СУГ;
· устройства защитного экрана из негорючего материала у резервуара (резервуаров) СУГ со стороны ТРК; в качестве такого экрана может применяться стальная обшивка толщиной не менее 1,5 мм, служащая для защиты теплоизоляции резервуара (резервуаров) от атмосферных осадков;
· установки между ТРК СУГ и защитным экраном на высоте 50-100 мм от уровня производственной площадки датчиков сигнализатора довзрывоопасных концентраций, обеспечивающего при достижении концентрации паров СУГ величины, превышающей 20 % от НКПР, автоматические: сигнализацию персоналу АЗС, перекрытие отходящих от резервуара трубопроводов, отключение насосов СУГ и ТРК;
· устройства системы водяного орошения (допускается использование лафетных стволов или модульных установок пожаротушения) наружных установок перекачивания СУГ с дистанционным пуском из операторной;
· оснащения ТРК СУГ самосрабатывающими огнетушителями;
· наличия устройств, исключающих возможность наезда транспортных средств на технологические системы.
1.3.3. Сброс продувочных газов или паров СУГ (при возникновении пожароопасной ситуации или пожара) из оборудования (за исключением резервуаров) в атмосферу конструкцией технологической системы АЗС предусматривается только через сбросные трубы (гидростатические клапана Н110). Сбросная труба паров СУГ должна иметь высоту, диаметр, конструкцию и расположение, исключающие образование взрывоопасных смесей в зоне размещения объектов, не относящихся к АЗС, а также в зоне технологического оборудования, зданий, сооружений АЗС, ПНБ и в местах возможного пребывания водителей и пассажиров транспортных средств. При этом для аварийного сброса паров СУГ допускается использовать устройства, регламентированные ПУ и БЭФ-91.
1.3.4. Категории помещений, зданий и наружных установок АЗС и ПНБ по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с требованиями НПБ 105
	На территории АЗС не допускается размещение помещений категорий «А», «Б» (за исключением помещений для перекачивания СУГ, которое относится к ТС) и «Г» (за исключением котельной).
1.3.5. Здания и сооружения, расположенные на территории АЗС, должны быть одноэтажные, I, II или III степени огнестойкости класса С0 или С1. Допускается проектирование двухэтажных зданий I или II степени огнестойкости класса С0 общей площадью не более 150 м2, в которых отсутствуют складские помещения для ЛВЖ и ГЖ.
1.3.6. На территории АЗС и ПНБ устройство подземных помещений, подпольных пространств, а также подземных сооружений (туннелей, каналов и т.п.) с наличием свободного пространства не допускается. Прокладка трубопроводов с СУГ и ЖМТ под зданиями АЗС и со стороны эвакуационных выходов не допускается.
1.3.7. При проектировании котельной АЗС следует применять автоматизированные водогрейные электрокотлы с температурой теплоносителя не выше 80 оС. Допускается применять котлы, работающие на дизельном топливе (ДТ) с температурой вспышки более 45 оС. Котельные на ДТ должны проектироваться только для нужд АЗС и размещаться в отдельно стоящем одноэтажном здании I или II степени огнестойкости классов С0, С1. Допускается котельные на ДТ пристраивать к отдельно стоящим зданиям I или II степени огнестойкости классов С0, С1, предназначенным для персонала АЗС или мойки транспортных средств. Вывод дымовых газов в атмосферу должен предусматриваться через дымовую шахту, выполненную из негорючих материалов и размещаться с наружной стороны стены здания котельной, обращенной не в сторону резервуаров, ТРК и площадки для АЦ. Дымовую шахту следует оснащать искрогасителем, установленным на выходе дымовых газов. Оборудование хранения и линии подачи топлива к котлу должно отвечать требованиям НПБ 111-98* и настоящей ТЭД. При этом с наружной стороны здания котельной на трубопроводе подачи топлива к котлу следует устанавливать запорную арматуру и обратный клапан, закрывающийся при отключении насоса указанной линии.
Допускается применение на АЗС автоматизированных водогрейных котлов с использованием в качестве топлива природного газа. Такие котельные должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, с учетом требований, изложенных выше, а также в СНиП 42-012002, СНиП 42-101-2003.
1.3.8. На территории и в зданиях АЗС и ПНБ запрещается предусматривать места и помещения для проведения огневых и сварочных работ. В помещениях сервисного обслуживания транспортных средств не допускается предусматривать технологические процессы, в которых обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, а также горючие пыли.
1.3.9. Помещения для персонала АЗС, включая операторную, допускается предусматривать в зданиях сервисного обслуживания водителей, пассажиров или их транспортных средств. При этом указанные помещения должны быть выполнены в конструкциях, соответствующих степени огнестойкости основного здания, отделяться от помещений сервисного обслуживания водителей, пассажиров или их транспортных средств противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Допускается предусматривать место оператора в помещениях сервисного обслуживания водителей и пассажиров при условиях размещения кабелей электропитания электроагрегатов ТС в специальном помещении электрощитовой, управления работой ТС и обесточивания электропитания АЗС оператором посредством слаботочной системы управления, а также обеспечения возможности визуального контроля за технологическими операциями оператором АЗС.
1.3.10. Не допускается объединять в едином здании:
· помещения сервисного обслуживания транспортных средств (за исключением помещений механизированной мойки автомобилей, работающих на ЖМТ) и помещения сервисного обслуживания водителей и пассажиров;
· помещения магазина, в котором предусмотрена продажа товаров, содержащих ЛВЖ и ГЖ, и помещения общественного питания. В случае, если указанные товары размещены только в помещении кладовой, отделенной от помещений сервисного обслуживания водителей и пассажиров противопожарными перегородками 1-го типа, допускается размещать помещения магазина в едином здании с помещениями общественного питания.
1.3.11. В зданиях сервисного обслуживания транспортных средств допускается предусматривать не более трех постов технического обслуживания.
Помещения различного функционального назначения следует разделять перегородками, выполненными из негорючих материалов, а помещения, предназначенные для установки транспортных средств (кроме механизированной мойки), - противопожарными перегородками 1-го типа.
1.3.12. Помещения для технического обслуживания и мойки автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе, должны предусматриваться в одном или нескольких отдельно стоящих зданиях. В этих зданиях допускается предусматривать помещения для мойки и технического обслуживания автомобилей, работающих на ЖМТ. При этом помещение мойки автомобилей может быть общим, а помещения технического обслуживания автомобилей, работающих на сжатом или сжиженном газе, должны проектироваться под установку одного автомобиля и отделяться от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
1.3.13. Раскрытие легко сбрасываемых конструкций помещений категорий А не должно приводить к повреждению зданий, сооружений и технологического оборудования.
1.3.14. Помещения категорий В1-В3, а также кладовые магазина для хранения ЛВЖ и ГЖ следует размещать у наружных стен зданий с оконными проемами. Смазочные масла (включая отработанные) должны храниться в емкостях общей вместимостью не более 1 м3, размещаемых либо подземно, либо в специальном помещении, отделенном от соседних помещений противопожарными перегородками 1-го типа и имеющем самостоятельный выход непосредственно наружу из здания.
Допускается увеличивать общую вместимость указанных емкостей и производить заправку маслом транспортных средств на самостоятельных заправочных островках в случае, если оборудование для приема, хранения и выдачи смазочных масел и его размещение отвечает требованиям НПБ 111-98*, как для технологических систем ЖМТ.
1.3.15. Расположение транспортных средств на площадке для их стоянки не должно препятствовать свободному выезду транспортных средств с ее территории.
1.3.16. Сосуды (баллоны) с негорючим газом (при их наличии), находящиеся под давлением и расположенные на расстоянии менее 20 м от наземно (надземно) расположенного оборудования для СУГ (ЖМТ) и его паров и площадок для АЦ должны устанавливаться в помещениях категории В4 или Д. Допускается устанавливать указанные сосуды (баллоны) в шкафах из негорючих материалов, расположенных на расстоянии не менее 10 м от перечисленного оборудования.
1.3.17. На одном заправочном островке СУГ должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с другими видами топлива, следует устраивать защитные экраны из негорючего материала (например, металл, бетон, кирпич), высотой не менее 2 м. Ширина защитных экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправляемых транспортных средств, предусматриваемых проектом АЗС.
Допускается установка разборных защитных экранов из металла, удовлетворяющих выше изложенным требованиям.
Для МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» допускается не устраивать защитные экраны между заправочными островками СУГ, а также между ними и заправочными островками ЖМТ, при выполнении следующих условий:
· расстояния между заправочными островками более 6 м;
· ТРК ЖМТ и ТРК СУГ оборудуются самосрабатывающими огнетушителями.
Заправочные островки должны быть оборудованы устройствами (в виде пологих повышенных участков высотой не менее 0,15 м), исключающими возможность перетекания аварийных проливов СУГ (ЖМТ) от островка к островку.
1.3.18. Оборудование МЗАСГ АЗС должно иметь защитные устройства от повреждения транспортными средствами, не препятствующими ведению операций по обслуживанию оборудования ТС и заправляемых транспортных средств.
Раздаточные колонки СУГ (ЖМТ) должны быть защищены от повреждений транспортными средствами путем установки этих колонок на островки безопасности, возвышающиеся над прилегающей проезжей частью на высоту не менее 0,2 м.
Расстояние от края островка до боковой поверхности раздаточной колонки должно быть не менее 0,8 м. Допускается это расстояние уменьшать до 0,3 м, при условии оснащения островков безопасности (в начале и в конце) ограничителями (защитными дугами), выполненными из труб или прокатных профилей, исключающими возможность наезда транспортных средств на островок безопасности.
На АЗС для заправки крупногабаритной техники (грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и т.д.) крепление защитных устройств к оборудованию ТС, его фундаментам и опорным конструкциям не допускается.
1.3.19. Площадки для АЦ с СУГ (ЖМТ) оборудуются отбортовкой высотой не менее 150 мм, обеспечивающей предотвращение растекания пролива жидкой фазы СУГ (ЖМТ) за ее пределы при аварийной разгерметизации арматуры АЦ, расположенной ниже номинального уровня наполнения СУГ (ЖМТ), а также пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда АЦ.
1.3.20. Покрытие площадок для заправки транспортных средств и наполнения баллонов, островков безопасности и площадок для АЦ с СУГ (ЖМТ), включая отбортовку, проектируется из твердых негорючих материалов, стойких к воздействию нефтепродуктов, физическому воздействию автотранспортных средств с учетом их конструктивных особенностей и исключающих проникновение в них СУГ (ЖМТ) и его паров.
1.3.21. Использование на АЗС АЦ для СУГ, оборудованных донными клапанами, с обеспечением их автоматического закрытия при срабатывании датчиков довзрывоопасных концентраций или пожарных извещателей, установленных на площадке для АЦ (далее по тексту АЦ с управляемыми донными клапанами) обеспечивает исключение растекания пролива жидкой фазы СУГ за границы площадки для АЦ и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива. В связи с этим применение других АЦ СУГ не допускается.
1.3.22. Площадка для АЦ с СУГ должна быть:
· выполнена из твердых негорючих материалов, исключающих проникновение в них СУГ и его паров;
· оборудована заземляющим устройством для подсоединения АЦ;
· оборудована датчиками-сигнализаторами довзрывоопасных концентраций, размещаемых на высоте от 50 до 100 мм от поверхности площадки и обеспечивающих при достижении на площадке концентрации паров СУГ 20 % от НКПР автоматическое закрытие донного клапана АЦ. При этом предусмотрено дублирование дистанционного закрытия донных клапанов из операторной.
Конструкция и расположение датчиков довзрывоопасных концентраций:
· обеспечивает защиту указанных датчиков от механических повреждений;
· не препятствует ведению технологических операций.
1.3.23. Высота сбросной трубы (труб) паров СУГ  должна отвечать следующим условиям:
· быть выше пешеходных дорог АЗС, расположенных в радиусе 150Ь по горизонтали от указанной трубы (где Ь - диаметр сбросной трубы МЗАСГ, м), и прилегающей к сбросной трубе площадки не менее чем на 2м +50Ь, но не менее чем на 3 м;
· быть выше максимальной высоты транспортного средства допускаемого проектом АЗС для заправки, не менее чем на Им+50Ь (где - максимальная высота транспортного средства), в случае если проезды для указанных транспортных средств, расположены по отношению к сбросной трубе на расстоянии менее 150Ь по горизонтали.
Сбросная труба устанавливается на фундамент и крепится анкерными болтами. Фундамент должен обеспечить устойчивость трубы от ветровой нагрузки. Сбросная труба паров СУГ должна быть защищена от воздействия пожара теплоизоляцией, таким образом, чтобы обеспечить ее функционирование в течение времени, необходимого для прибытия и развертывания передвижной пожарной техники и определяемого на стадии согласования с территориальными подразделениями ГПС проекта АЗС. Защиту указанной теплоизоляцией сбросной трубы раздаточной колонки допускается не предусматривать при условии, что она предназначена только для сброса СУГ и его паров из оборудования самой ТРК и газового оборудования топливной системы заправляемых транспортных средств.
1.3.24. Заборные устройства всех вентиляционных систем АЗС должны располагаться на расстоянии не менее 30 м от сбросных труб паров СУГ .
1.3.25. Навесы над местами заправки автомобилей, газоперекачивающим надземно размещенным оборудованием и пунктом наполнения баллонов должны выполняться из не- горючих материалов.
Устройство навесов над площадками для АЦ, надземно размещенными резервуарами и сбросными трубами не допускается.
1.3.26. В случае если выход из помещений зданий АЗС в сторону площадок АЦ, ТРК СУГ (ЖМТ) и резервуаров для хранения СУГ (ЖМТ) расположен на расстоянии менее 15 м от перечисленных сооружений и оборудования, то предусматривается дополнительный эвакуационный выход, размещаемый на расстоянии более 15 м от указанных выше сооружений и оборудования или в противоположную от них сторону.
1.3.27. При оснащении АЗС очистными сооружениями для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, эти сооружения должны отвечать следующим требованиям:
· исключать возможность распространения по ним СУГ и его паров;
· оборудование очистных сооружений, в свободное пространство которого могут поступать пары ЖМТ, должно располагаться подземно;
· емкости-накопители должны быть оснащены датчиками уровня, обеспечивающими подачу сигнала оператору АЗС при их номинальном заполнении;
· оборудование для опорожнения емкостей-накопителей от нефтепродуктов должно обеспечивать осуществление этой операции закрытым способом;
· линии деаэрации должны отвечать требованиям, предъявляемым к линиям деаэрации резервуаров ЖМТ;
· трубопроводы для жидкости должны быть оснащены гидрозатворами;
· крышки люков для очистки песколовушек, устанавливаемых на стоках атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, должны быть выполнены в виде решеток, обеспечивающих проветривание песколовушек. Крышки должны быть оборудованы устройствами жесткого крепления к песколовушкам;
· конструкция и технические характеристики очистных сооружений должны исключать их переполнение в случае разгерметизации АЦ на территории АЗС и возможность попадания нефтепродуктов в ливневую канализацию, канализацию бытовых стоков и в очистные сооружения мойки.
1.3.28. АЗС и ПНБ оборудуются молниезащитой в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, но не ниже II категории.
1.3.29. Системы заземления АЗС и ПНБ должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности». Монтаж системы заземления должен производиться до начала пуско-наладочных испытаний технологических систем АЗС и ПНБ.
1.3.30. На территории АЗС и ПНБ не допускается предусматривать воздушные линии электропередач.
1.4. [bookmark: bookmark3]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
1.4.1. Используемые на АЗС (с ПНБ или без него) с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» резервуары для хранения СУГ, а также их оснастка (патрубки, штуцеры, фланцы, заглушки и т.п.) имеют вероятность отказа, в том числе разгерметизации, не более 1*10-6 год-1.
1.4.2. Участки технологических трубопроводов на АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» оснащаются быстродействующими устройствами (обратными, скоростными, электромагнитными и т.п. устройствами), время срабатывания которых не превышает 0,5 с, при этом вероятность отказа систем автоматического аварийного отключения не превышает 1*10-6 год-1 или обеспечивается в обязательном порядке резервирование (дублирование) тех автоматических систем аварийного отключения трубопроводов, вероятность отказа которых превышает 1*10-6 год-1.
1.4.3. Технологические системы, наполнение резервуаров которых предусматривается посредством их насосного или компрессорного оборудования, оснащены (независимо от автоматического выключения) ручными выключателями электропитания этого оборудования, располагаемыми как в помещении операторной, так и у насосов (компрессоров) или площадок для АЦ. Самостоятельные участки МЗАСГ АЗС оснащаются выключателями электрооборудования этих участков, за исключением систем противоаварийной защиты постоянного действия.
1.4.4. Конструкция МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» предусматривает удаление остатков паров СУГ из оборудования после опорожнения от жидкой фазы СУГ путем откачки паровой фазы СУГ компрессором до давления не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с последующей продувкой азотом.
1.4.5. При наполнении одного из резервуаров топливом обеспечены в автоматическом режиме предотвращение возможности наполнения остальных резервуаров, отключение компрессорного (насосного) оборудования, не используемого в наполнении резервуара, всех раздаточных колонок, а также отключение подачи СУГ на пункт наполнения бытовых баллонов.
1.4.6. При срабатывании автоматических систем противоаварийной защиты одного из участков АЗС или на ПНБ предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии.
1.4.7. Резервуары в МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» оснащены системами постоянного контроля герметичности (в том числе и межстенного пространства), обеспечивающими автоматическую сигнализацию обслуживающему персоналу АЗС о разгерметизации и автоматическое отключение насосного или компрессорного оборудования, прекращение операций по наполнению резервуаров топливом и выдаче его потребителю на всех технологических участках АЗС.
1.4.8. Резервуары для хранения СУГ оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85 % их геометрического объема).
1.4.9. Запорная трубопроводная арматура с ручным и дистанционным приводом (включая электромагнитный), применяемая на топливном оборудовании АЗС и ПНБ соответствует классу А герметичности затворов по ГОСТ 9544.
Паспортные значения параметров испытаний на надежность запорной арматуры, предназначенной для герметизации резервуаров СУГ от отводящих трубопроводов и патрубков, а также запорной, предохранительной и регулирующей арматуры систем противо- аварийной защиты имеют следующие значения:
· наработка на отказ - не менее 25000 циклов (25000 часов);
· периодичность технического обслуживания, связанного с заменой элементов, - не чаще чем раз в 10 лет.
Полный назначенный ресурс применяемой запорной арматуры, в том числе с принудительным приводом, составляет не менее 10 лет.
1.4.10. Подачу СУГ на пункт наполнения бытовых баллонов осуществляют из резервуаров СУГ АЗС по подземному одностенному трубопроводу или надземному одностенному трубопроводу, с учетом требований по их прокладке, изложенных в настоящей ТЭД.
1.4.11. В МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» предусматривается система автоматического контроля давления на участках МЗАСГ, где возможно при аварийных ситуациях превышение давления СУГ и его паров выше допустимых значений, приведенных в ТЭД, обеспечивающая подачу сигнализации (световым и звуковым сигналом), прекращение операций по наполнению резервуаров топливом и выдаче его потребителю на всех технологических участках АЗС, а также отключение насосного и компрессорного оборудования, сброс через гидростатические клапана, расположенные на участках МЗАСГ.
1.4.12. Размещение оборудования с наличием горючих жидкостей (масла, охлаждающие жидкости и т.п.) в помещениях с оборудованием, температура стенок которого равна или превышает 80 % от температуры самовоспламенения этих жидкостей, не допускается.
1.4.13. Площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций, обеспечивающими при достижении концентрацией паров СУГ величины, превышающей 10 % НКПР, сигнализацию (световым и звуковым сигналом) о месте разгерметизации, автоматическое прекращение операции наполнения резервуара и отключение топливораздаточных устройств.
Датчики довзрывоопасных концентраций располагаются на высоте 50-100 мм от:
· уровня площадки для установки транспортного средства под заправку СУГ (у ТРК);
· уровня площадки для АЦ с СУГ (у разъемного соединения сливного рукава АЦ с линией наполнения резервуара).
1.4.14. Размещение приборных панелей автоматизированных систем контроля работы, управления и аварийного отключения каждого самостоятельного технологического участка предусматривается в операторной АЗС. Устройства дублирования указанных систем допускается размещать в отдельном помещении здания, имеющем выход непосредственно наружу, или снаружи ограждающих конструкций сооружения, в которых расположены МЗАСГ АЗС. Запорная арматура на входных и отводящих топливных трубопроводах должна располагаться снаружи здания (сооружения).
1.4.15. Ручные выключатели электропитания насосного оборудования технологических систем располагаются в помещении операторной и у этого оборудования.
1.4.16. Электроснабжение систем противоаварийной защиты АЗС и ПНБ с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» обеспечивается от двух независимых взаимнорезервирующих источников питания. В качестве второго независимого источника питания допускается использовать дизельный генератор с ручным пуском, при этом для питания маломощных электроприемников систем противоаварийной защиты (контроля загазованности, пожарной сигнализации и т.п.) допускается использовать автономные блоки бесперебойного питания в режиме постоянного действия.
1.4.17. Территории АЗС и ПНБ оборудованы наружным освещением, обеспечивающим требуемую величину минимальной общей освещенности. Освещение выполняется с применением арматуры, соответствующей уровню взрывозащиты, определяемому по ПУЭ.


1.5. [bookmark: bookmark4]ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
1.5.1. АЗС и ПНБ оснащаются первичными средствами пожаротушения из расчета:
· на заправочный островок АЗС для заправки легковых и грузовых автомобилей, имеющий до 4 раздаточных колонок - 1 передвижной порошковый огнетушитель типа ОП-100; от 4 до 8 раздаточных колонок - 2 передвижных порошковых огнетушителя типа ОП-100. Указанные огнетушители должны размещаться на расстоянии не более 20 м от заправочных островков;
· на площадку для слива СУГ (ЖМТ) из АЦ - 2 передвижных порошковых огнетушителя типа ОП-50 или 1 - типа ОП-100 для тушения загораний АЦ. При наличии на АЗС таких огнетушителей, предназначенных для тушения заправляемой техники, дополнительных огнетушителей для тушения АЦ допускается не предусматривать;
· на ПНБ, имеющем до 3 рабочих весов для наполнения баллонов емкостью до 50 л - 1
передвижной порошковый огнетушитель типа ОП-50;
· на территории АЗС в непосредственной близости от здания (помещения) операторной устанавливается пожарный щит типа ЩП-В, с комплектацией в соответствии с ППБ 01
03.
1.5.2. В здании (помещении) операторной и электрощитовой для тушения загораний электропроводки, электропультов и т.п. предусматриваются ручные углекислотные и/или порошковые огнетушители, в том числе в режиме самосрабатывания. Вместимость и количество огнетушителей определяется на стадии проектирования в соответствии с защищаемой площадью и требованиями ППБ 01-03.
1.5.3. Все помещения АЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей, оборудуются установками автоматической пожарной сигнализации. Помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности площадью более 20 м2 (помещения постов технического обслуживания и складские помещения при наличии ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади) оборудуются автоматическими установками пожаротушения, в качестве которых допускается применять модули пожаротушения в режиме самосрабатывания.
1.5.4. АЗС с МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» оснащаются противопожарным водопроводом высокого давления. Напор, необходимый для наружного пожаротушения и орошения, создается стационарными пожарными насосами, устанавливаемыми в здании (помещении) насосной станции (два пожарных насоса, один из которых резервный), а вода подается по су- хотрубам, подсоединенным непосредственно к источникам водоснабжения. При размещении насосной станции в здании иного назначения, помещение насосной должно отделяться от соседних помещений противопожарными перегородками 1-го типа и иметь самостоятельный выход непосредственно наружу.
1.5.5. В МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» противопожарные насосы обеспечиваются электропитанием от двух независимых источников. Допускается при одном источнике электропитания и в населенных пунктах с количеством жителей до 5000 человек устанавливать резервный противопожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском от аккумуляторов или устанавливать основной и резервный насосы с двигателями внутреннего сгорания и автоматическим запуском от аккумуляторов.
1.5.6. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы оборудуются устройствами, обеспечивающими дистанционный пуск насосов не позднее, чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара в операторную АЗС.
1.5.7. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах обеспечивает возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности подачи воды на наружное пожаротушение и орошение.
1.5.8. В насосной станции с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензина до 250 л, дизельного топлива до 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала насосной, несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
1.5.9. В здании (помещении) насосной станции следует предусматривать:
· при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: 2 ручных пенных огнетушителя;
· при установке насосов с двигателями внутреннего сгорания до 300 л.с.: 4 ручных пенных огнетушителя.
1.5.10. В насосных станциях высокого давления противопожарные насосы имеют самостоятельные всасывающие линии. Трубопроводы в насосной станции, а также всасывающие линии за пределами насосной станции выполняются из стальных труб.
1.5.11. Источником водоснабжения для целей пожаротушения и орошения в зависимости от имеющихся возможностей может являться одна из следующих систем:
· водопроводная сеть населенного пункта;
· резервуары, искусственные или естественные водоемы противопожарного запаса воды, общей вместимостью не менее 200 м3, с возможностью организации необходимого водозабора в любое время года.
Указанные источники должны быть расположены на расстоянии не более чем 200 м от АЗС. Время восстановления после пожара неприкосновенного запаса воды не должно превышать 24 ч.
1.5.12. Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке (насосного оборудования и трубопроводов) и АЦ с СУГ в случае пожара предусмотрены системы водяного орошения, обеспечивающие подачу воды на поверхности указанного оборудования. Размещение и конструктивное исполнение системы водяного орошения обеспечивает ее устойчивость к тепловому излучению пожара.
1.5.13. Расход воды на наружное пожаротушение АЗС определяется расчетом как суммарный расход воды, включающий в себя максимальное из значений расхода на пожаротушение зданий и общий расход воды на охлаждение АЦ и наземного оборудования с СУГ.
Интенсивность подачи воды на охлаждение АЦ и наземно расположенного оборудования с СУГ следует принимать:
· для поверхности АЦ СУГ - 0,1 л/с на 1 м2 защищаемой поверхности;
· для мест расположения функционального оборудования, включая штуцеры и предохранительные клапаны, узлы отключающей арматуры, трубопроводы и насосное оборудование - 0,5 л/с на 1 м2 защищаемой поверхности.
Расчетное время подачи воды на охлаждение следует принимать не менее 60 мин.
Расход воды на пожаротушение зданий АЗС определяется по СНиП 2.04.02-84* (для зданий сервисного обслуживания водителей и пассажиров, а также зданий для персонала АЗС как для общественных зданий, для зданий сервисного обслуживания транспортных средств как для производственных зданий).
1.5.14. Помещения, в которых обращается СУГ, а также ПНБ оборудуются автоматической пожарной сигнализацией и датчиками довзрывоопасных концентраций.
1.5.15. При срабатывании пожарной сигнализации и/или датчиков довзрывоопасных концентраций обеспечены в автоматическом режиме:
· подача сигнала о пожаре в помещение операторной с круглосуточным пребыванием в нем персонала АЗС;
· прекращение операций по наполнению резервуаров (сосудов) топливом;
· прекращение операций по наполнению бытовых баллонов СУГ на ПНБ;
· перекрытие запорной арматуры на трубопроводах подачи СУГ в резервуар и паров СУГ в свободное пространство АЦ;
· отключение всех топливораздаточных колонок, насосного и компрессорного оборудования.
1.5.16. АЗС оснащаются телефонной и/или радиосвязью, а также системой оповещения, включающей в себя микрофон с усилителем и громкоговорители. Микрофон с усилителем устанавливается в помещении операторной и используется для оповещения водителей и пассажиров о возникновении аварийной ситуации на территории АЗС или ПНБ. Громкоговорители системы оповещения размещаются с учетом обеспечения хорошей слышимости на въезде-выезде и на территории АЗС и ПНБ. При необходимости здания и сооружения АЗС и ПНБ могут оснащаться охранной сигнализацией, при этом рекомендуется предусматривать совмещенную охранно-пожарную сигнализацию.
1.6. [bookmark: bookmark5]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ МОНТАЖ МЗАСГ ФИРМЫ ООО «НПК Ника»
1.6.1. Подготовка (организация) площадки под строительство АЗС и монтаж МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника» осуществляется представителями специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения строительно-монтажных работ, с выполнением требований действующих нормативных документов и настоящей ТЭД, проекта строительства (реконструкции) АЗС и проекта производственных работ.
1.6.2. Площадка под строительство АЗС должна отвечать следующим требованиям:
· произведена вертикальная планировка с учетом проектных отметок;
· поверхность площадки должна обеспечивать отвод дождевых или талых снеговых
вод с территории строительства;
· обустроены основные подъезды и проезды, выполнено ограждение территории по периметру;
· выполнены временные площадки и навесы для разгрузки и складирования строительных материалов, изделий и конструкций;
· доставлены строительные механизмы (экскаваторы, бульдозеры, краны и пр.); организованы средства водоотлива при отрыве котлованов и близком залегании грунтовых вод (насосы, гибкие шланги); подведена электроэнергия; предусмотрено освещение для работы в темное время суток;
· до выполнения строительных работ по устройству бетонных фундаментов под резервуары выполнено уплотнение грунта основания котлована и гравийно-песчаной подсыпки толщиной 5-15 см; коэффициент уплотнения грунта в насыпке должен быть не менее 0,95-0,97 от заданного;
· размеры котлована в плане должны назначаться с учетом естественного откоса грунта, габарита фундамента, способа крепления его откосов и допусков на установку опалубки; например, размер котлована по низу должен быть на 0,5 м больше размеров фундамента из условия производства работ по установке опалубки и ее раскрепления;
· фундаменты ответственных объектов (резервуаров, сбросной трубы МЗАСГ, насосных агрегатов, компрессоров), как правило, должны располагаться в зоне естественного грунта;
· основания фундаментов желательно располагать ниже глубины сезонного промерзания грунта или располагать их на песчаной или гравийной подсыпке, основание которой также следует располагать ниже глубины промерзания;
· провести проектно-изыскательные работы по исследованию электрохимической коррозионной активности грунта и при необходимости оснастить площадку системами протекторной защиты.
1.6.3. Площадка, на которой расположено оборудование МЗАСГ Фирмы ООО «НПК Ника», должна иметь общий контур заземления для защиты от поражения электрическим током, статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений молний. Молниезащи- та должна быть не ниже II категории в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Система молниезащиты и заземления должна быть принята до начала пусконаладочных испытаний АЗС и ПНБ.
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